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Alle Rechte vorbehalten.

Die Software WinPLC-Analyzer unterliegt einem Software-Lizenzvertrag und darf nur
gemal’ den Bestimmungen dieses Vertrages genutzt werden.

Der Lizenzvertrag wird wahrend der Installationsphase angezeigt und der Anwender
muss diesem Vertrag zustimmen.

Warenzeichen
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1 Einfuhrung

1.1 Was ist WinPLC-Analyzer?

Der WinPLC-Analyzer ist ein SPS-Analyzer fur S5- und S7-Steuerungen.
Es kdnnen Zustande innerhalb der SPS (Operandenzustande) aufgezeichnet werden.

Folgende Operanden kdnnen aufgezeichnet werden:

® Eingange (Bit/Byte/Wort/Doppelwort)

® Ausgange (Bit/Byte/Wort/Doppelwort)

® Peripherieeingange (Byte/Wort/Doppelwort)

® Merker (Bit/Byte/Wort/Doppelwort)

® Daten eines Datenbausteins (Bit/Byte/Wort/Doppelwort)
® Timer

® Zahler

Uber Operanden- oder Zeittrigger kann die Aufzeichnung zuséatzlich gesteuert werden.
Eine zyklusgenaue Aufzeichnung ist bei S7-Steuerungen maglich.

Schon wahrend der Aufzeichnung kann der Signalverlauf ausgewertet werden.

Die Signalformen der Operanden werden in Graphen dargestellt und kdnnen so
anschaulich zueinander in Bezug gesetzt werden.

Ist ein kompatibles Modem (siehe MenUpunkt Hilfe->Liste der kompatiblen
SMS-Modems anzeigen) angeschlossen, kdnnen bei Stérungen auch eine SMS
verschickt werden, um das Servicepersonal schnellstmoglichst zu benachrichtigen.

Uber verschiedene Suchfunktionen kann man die Signale der Operanden komfortabel
auswerten.

1.2 Einsatzmoglichkeiten

WinPLC-Analyzer ist ein unentbehrliches Werkzeug fur jeden der Anlagen und
Maschinen in Betrieb nimmt.

Mogliche Einsatzbebiete sind:

® Sporadische Fehlersuche in Maschinen und Anlagen

® Prozess-Optimierungen

¢ Hilfswerkzeug bei der Inbetriebnahme z.B. Verdrahtungsprtfung
® Storungsmeldung via SMS

® Soll-Ist-Vergleich von Anlagenaufzeichnungen
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1.3 Welche Steuerungen werden unterstiitzt?

Folgende Steuerungen werden unterstitzt:

S7-Steuerungen

® Simatic® S7-300°

® Simatic® S7-400°

¢ \VIPA System 100V, VIPA System 200V, VIPA System 300V, VIPA System 500V
® andere kompatible S7-Steuerungen

S5-Steuerungen

® Simatic® S5-90U

® Simatic® S5-95U

® Simatic® S5-100U
® Simatic® S5-101U
® Simatic® S5-115U
e Simatic® S5-135U
® Simatic® S5-155U

Hinweis: Bei S5-Steuerungen ist keine zyklusgenaue Aufzeichnung mdglich.

Die notwendigen Treiber fur diese Steuerungen sind in der Software bereits
implementiert.
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1.4 Welche Treiber werden mitgeliefert?

Treiber fir S7-Steuerungen

® MPI-Adapter seriell

® MPI-Adapter USB (mit virtuellem COM-Port)

® MHJ-Netlink fur MPI- oder Profibusanschluss

® Netlink-PRO fur MPI- oder Profibusanschluss

® Ethernet (Voraussetzung: an der SPS muss eine Ethernetschnittstelle vorhanden
sein)

® Treiber fur original SIEMENS Adapter (CP5512, CP5611, SIEMENS USB
Adapter, usw.).
Wenn SIMATIC®-Net auf lhrem Rechner installiert ist, kdnnen auch diese Adapter
verwendet werden.

SIMATIC® Net ist auf Inrem Rechner installiert, wenn z.B. STEP®7 von SIEMENS
oder Prodave von SIEMENS installiert ist.

Treiber fiir S5-Steuerungen

® AS511 (PG-Buchse uber S5-Adapterkabel)

1.5 Begriffe und Abkilirzungen

Folgende Begriffe und Abkurzungen werden in diesem Handbuch benutzt:

SPS Speicherprogammierbare Steuerungen. Hier ist eine S5- oder
S7-Steuerung gemeint.

CPU Wenn von der CPU gesprochen wird, ist immer die CPU
innerhalb der SPS gemeint.

S5 Simatic® S5

S7 Simatic® S7

Operand Hier ist eine Adresse in der SPS gemeint. Ein Operand kann
sein: E5.7, MB10, MD50, usw.

Projekt Hier ist ein Projekt von WinPLC-Analyzer gemeint

Signal Aufzeichnung bzw. der Wert eines Operanden

Signalfenster Zusammenfassung von mehreren Operanden in einem
Aufzeichnungsfenster

Steuerung hier ist die angeschlossene SPS gemeint

MPI Multiple-Protokoll-Interface. Dies ist die
Programmierschnittstelle der S7-Steuerung (SPS)

RS232 serielle Schnittstelle eines PCs
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1.6 Neuerungen in der Version 2 von WinPLC-Analyzer

Neuerungen / Anderungen in der Version 2 von WinPLC-Analyzer:

® Es kénnen die Treiber von SIMATIC® Net verwendet werden. Damit kénnen
Anwender, die bereits MPI-Adapter von SIEMENS besitzen, diese verwenden.
Die Version 2 kann z.B. auf ein SIEMENS PG installiert werden. Die eingebauten
S7-Adapter kdnnen jetzt verwendet werden.
Hierzu ist ein neuer Verbindungsweg dazu gekommen: "S7-Simatic Net"

® Das MPI/DP Interface "Netlink-PRO" wird nun unterstitzt.
Neuer Verbindungsweg: "S7-Netlink-PRO"

® Die Aufzeichnung (abtastgenau) kann jetzt auch gestartet werden, wenn die
Steuerung im STOP-Betrieb ist.

® Der USATCK und BSTACK wird automatisch von der Steuerung geladen, wenn
diese in den STOP-Betrieb wechselt. So kann nachtraglich die STOP-Ursache
festgestellt werden.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Abschnitt 12.8 "Auswertungen der
Systemmeldungen”.

1.7 Neuerungen in der Version 3 von WinPLC-Analyzer

* Neue Aufzeichnungsart: Offline-Aufzeichnung.
Mit der Offline-Aufzeichnung kann abtastgenau und zyklusgenau aufgezeichnet
werden. Wahren der Aufzeichnung kann der PC bzw. das Notebook von der SPS
getrennt werden. Die Aufzeichnung lauft solange bis der eingestellte
Speicherbereich voll geschrieben ist. Bei der Offline-Aufzeichnung ist es auch
madglich, verschiedene Trigger (Uhrzeittrigger, Aufzeichnungstrigger) zu
verwenden.

® Anfertigung von sog. Snapshots bei der abtastgenauen Aufzeichnung.
Snapshots sind ganze Operandenbereiche (z.B. MBO bis MB100), die beim
Auftreten eines Events von der SPS geladen und zusatzlich zum Signalverlauf
dargestellt werden kdnnen. So sind Sie in der Lage in bestimmten Fallen weitere
Informationen abzulegen und bei Bedarf abzurufen.

® Die Darstellung der Kurven kann auf "Standard" oder "Klein" eingestellt
werden. Damit konnen bei Bedarf mehr Signale auf eine Bildschirmseite
untergebracht werden.

® Der Dialog "Aufzeichnung starten" wurde verbessert. Hier werden die
Zustands-LEDs (RUN, STOP, SF, BF1, BF2) der SPS dargestellt. Es kann so
sofort erkannt werden, ob eine Fehler-LED (z.B. Sammelfehler) der SPS leuchtet.

® Neuer Dialog "Grundeinstellungen. Hier kann die bevorzugte Darstellung
(Standard oder klein), Farbe und Linienstarke hinterlegt werden.

* Neue Menueintrage im Kontextmenu des Signalfensters:
- Alle Signale: Standard Darstellung
- Alle Signale: Kleine Darstellung

Deutsch
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2 Installation

2.1 Systemvoraussetzungen

¢ PC mit mind. 500 MHz CPU-Takt

® Windows VISTA, Windows XP (Home oder Professionell), Windows ME,
Windows 98 SE, Windows 2000
Hinweis:
Fir den Betrieb dieser Software wird Windows XP (Home oder Pro) empfohlen.
® 128 MB freier Arbeitsspeicher

¢ 1 GB freier Festplattenspeicher fur die Aufzeichnung von Signalen

Fir die Verbindung PC-SPS kénnen folgende Hardware verwendet werden:

* MPI-PC-Adapter seriell

® MPI-PC-Adapter USB (uber virtuellen COM Port)
® MHJ-Netlink (MP1 oder Profibus)

® MHJ-Netlink-PRO (MPI oder Profibus)

® Standard-Netzwerkkarte (Voraussetzung: SPS muss einen Ethernetanschluss
besitzen)

® CP5512, CP5611, SIEMENS USB Adapter (Voraussetzung: SIMATIC® Net ist auf
dem Rechner vorhanden)

® bei S5-Steuerung: Standard S5-Verbindungsleitung

2.2 Installation

Starten Sie die Installationsroutine und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
Nach der Installation befindet sich ein Start-Icon auf dem Desktop.

In der Programmgruppe von WinPLC-Analyzer finden Sie ebenfalls ein Start-lcon und
dieses Benutzerhandbuch als PDF-Datei.

2.3 Deinstallation

In der Programmgruppe von WinPLC-Analyzer finden Sie ein Symbol fur die
Deinstallation der Software.

10
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3 Gefahrenhinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Benutzung dieser Software:

® Das Mitschreiben von Operandenzustanden belastet die CPU der SPS
zusatzlich. Die Zykluszeit des SPS-Progamms wird sich geringfigig erhohen.

® Die zyklusgenaue Aufzeichnung erfordert ein kleines Unterprogramm in der
Steuerung. Dieses Programm muss beim Aufzeichnungsbeginn in die Steuerung
geschrieben werden. Nach der Aufzeichnung wird dieser Code automatisch
entfernt. Auch diese zusatzlichen Befehle erhdhen die Zykluszeit der SPS.

® Bei stark ausgelasteten CPUs kann dies bedeuten, dass die CPU wegen
Zykluszeituberschreitung in den STOP-Betrieb Ubergeht.

11
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4 Schnelleinstieg

Dieser Schnelleinstieg ist fir Anwender gedacht, die sofort loslegen wollen.

Sie finden hier Schritt-fir-Schritt Anleitungen, die schnell nachzuvollziehen sind.

Bei diesem Schnelleinstieg werden die Trigger noch nicht erlautert, lesen Sie hierzu das
Kapitel "Aufzeichnung von SPS-Zustanden".

4.1 Neues Projekt erzeugen

Eine Aufzeichnung kann immer nur innerhalb eines Projektes gestartet werden.
Deshalb muss ein neues Projekt erzeugt oder ein vorhandenes Projekt gedffnet
werden.

Dies kann mit Menu "Datei->Projekt 6ffnen, erzeugen" ausgefuhrt werden.
Wabhlen Sie diesen Menupunkt und dricken Sie den Button "Neues Projekt".

Es erscheint ein Eingabedialog. Hier muss nun der Name des Projekts angegeben
werden.

Als Name konnen Sie z.B. "Anlage18" eingeben. Im Namen durfen auch Leerzeichen
enthalten sein.

Dricken Sie den OK-Button, nachdem Sie den neuen Projektnamen eingegeben
haben.

i WinPLC-Analyzer V3.0.0.0 - Anlage18.5A7

Datei Signalfenster Verbindungen Extras Sprache Fenster Hilfe

Projekt schlieBen

Hilfe-Wizard
verbergen

‘ > 134.816 GB frei 26.02.2008 | 14:14:19

Bild: Leeres Projekt

Um eine Aufzeichnung vornehmen zu kénnen, muss zunachst ein Signalfenster erzeugt
werden. Wahlen Sie hierzu den MenUpunkt "Datei->Neues Signalfenster" und geben
Sie anschliel3end eine Bezeichnung ein (z.B. Aufzeichnung1).

12
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Jetzt sehen Sie ein leeres Signalfenster:

k1001
3 0

!!!m;‘.?;‘:@m&,

Wy 8 - J
P N AN ] JIC0] LIOII0

WinPLC-Analyzer ¥3.0.0.0 - Anlage1B8.5A7
Datei  Signalfenster Werbindungen Extras Sprache Fenster  Hilfe
a 3 *
[ [x]

Aufzeichrungl Was mochten Sie
jetzt tun?

c:\Programme\MH.-Software\WinPLC-AnalyzerV3\Projects\Anlage1 8\Aufzeichnung1\ HE X

Operand [Signal
hinzufiigen

Yerhindungen
vemwalten

Projekt schlieBen

Hille-Wizard
werbergen

{ms/Piel) 4| | 2

[Signal hinzufiigen]

Maruet 120000 fms/Pivel)

Aktuslle Skalierung,

Anzahl Messpunkte:

Sianal

Bild: Leeres Signalfenster

Bevor man die Operanden im Signalfenster hinzugefligt, muss festgelegt werden, Gber
welche Verbindung Kontakt mit der CPU aufgenommen wird.

Deshalb wird zunachst eine neue Verbindung erstellt.

Kurzinfo zu Projekten:

In einem Projekt kbnnen mehrere Aufzeichnungen verwaltet werden. Jede
Aufzeichnung wird in einem getrennten Signalfenster untergebracht. Die verschiedenen
Signalfenster innerhalb eines Projektes kdnnen Uber eine Baumansicht ausgewahit
werden.

4.2 Neue Verbindung erstellen

Wahlen Sie Menupunkt "Verbindungen->Verbindungen verwalten". Es erscheint nun der
Dialog "Verbindungen verwalten".

13
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VYerbindungen verwalten...

Warthahdene Yerbindungen

Mr  |Bezeichnung

|Art

1 Simatic-Met-MPI-2

Metlink-Lite
S7-Simulator
GreenCable, MPI=2, COM=1

S7-SIMATIC Met
S7-Ethemet
S7-Netlink
S7-Simulator
S7-R5232

erbindungen bearbeiten:

Umbenentien

MNeu

Bearbeiten

‘U‘I-lh-ml\_)

Lidzchen

Anzahl Verbindungen: 5

[ ok | [2] it

Bild: Dialog "Verbindungen verwalten"

Es wird angenommen, dass der PC mit der SPS Uber einen seriellen MPI-Adapter
verbunden ist. Der MPI-Adapter ist an COM1 am PC angeschlossen.

Die MPI-Verbindungsdaten sehen folgendermaRen:

® Baudrate RS232: 38400
® MPI-Adresse der S7-SPS: 2
® Baudrate im MPI-Ring: 187500

Dricken Sie den Button "NEU" um eine neue Verbindung zu erstellen.

Jetzt muss eine Bezeichnung eingegeben werden. Hier sollte eine sinnvolle
Bezeichnung gewahlt werden. Beispielsweise "MPI-Adapter seriell, COM1, MPI|=2".
Als Verbindungsweg wird "S7-RS232" gewahlt. Nach Dricken von "Weiter" erscheint
der Einstellungsdialog zum Verbindungstyp "S7-RS232".

14
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Schnittstelle einstellen (R5232)...
—An welcher Schittstelle izt die 57-5PS angeschlossen?—‘ |'.-’-‘«uf welcher Baudrate izt die Box eingestellt?——

fcom =

MPl-Adresse von WinSPS einstellen...
‘welche MPl-Adr zoll WinSPS benutzen? ID [irn Morrmalfall 0]

~MPl-Adresze der 57-SPS einstellen...

MPl-Adresze der 57-5P5: |2 Direkt | Das Gerat ansprechen, welches direkt am PC

angeschlozsen ist.

Alle Teilnehrmer mit MPl-Adresse

Emeichbare Teilnehmer ! !
im Metz anzeigen.

—Huchste MPl-Adresze im Metz einstellen...

|31 ,I Je hoher dieser Wert izt, desta langer sind die Antwortzeiten der AGs.
—Timeaout bei Framewechzel: B audrate im MPI-Ring;
Timeout inms: 2000 L 187500 =

Testverbindung aufbauen | E ag I E Abbuch

Bild: Einstellungen fiir eine RS232-MPI-Verbindung

[2] Hite

Wenn die S7-Steuerung am PC angeschlossen ist, kdnnen Sie mit dem Button
"Testverbindung aufbauen" prifen, ob die Kommunikation mit den aktuellen
Einstellungen aufgebaut werden kann.

Driicken Sie OK, um den Dialog zu bestatigen.

Jetzt befindet sich die gerade erstellte Verbindung in der Liste der vorhandenen
Verbindungen.

15
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4.3 Operanden im Signalfenster hinzufugen

Um Operanden im Signalfenster hinzuzufligen, wahlen Sie den MenUpunkt
"Signalfenster->Neues Signal hinzufugen".
Alternativ kann auch der nachfolgend dargestellte Mausbutton gedrickt werden:

Datei  Signalfenster  Verbindungen

Bild: Mausbutton
"Neues Signal hinzufiigen"

Es erscheint der Dialog "Neues Signal erstellen".

Wir erstellen nun die Operanden M10.0 bis M10.7, MB20 und MW22.

Geben Sie als Operand "M10.0" ein. Hinter "Mehrere Operanden gleichzeitig
erstellen" geben Sie "8" ein. Als Verbindungsweg wahlen Sie die zuvor erstellte
Verbindung aus:

Neues Signal erstellen E|
Darstellung: f* Standard i EKlein
Operand: 10,0
[z.B. M10.0, MES4, EB.B, usw.]
[+ Mehrere Operanden gleichzeitig erstellen: | |8
D atentyp: BOOL - [
Werbindungweg: |MF'I-Adapter senell, COM1, MPI=2 [57-R5232) j

Werbindungen vemwalten |

Yorschau:

w

[] wieiter | Abbruch ‘ Hilfe

Bild: M10.0 bis M10.7 wird zum Signalfenster hinzugefugt

AnschlieRend drucken Sie den Button "Weiter".

Es erscheint der Dialog "Eigenschaften des Signals". Hier kbnnen Sie weitere
Einstellungen vornehmen. In unserem Beispiel werden die Standard-Einstellungen
belassen. Bestatigen Sie diesen Dialog mit dem OK-Button.

Jetzt sehen Sie die Merker M10.0 bis M10.7 bereits im Signalfenster.

Flgen Sie nun noch den Operand "MB20" und "MW22" ein.

16
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Anschlief3end sollte das Signalfenster so aussehen:

LN

INERE KNG

c:\Programme\MHJ-Software\WinPLC-AnalyzerV 3\Projects\Anlage 18\Aufzeichnung1\

Anzahl Kurven: 10

BOOL

—
C—

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

1]

Max: 0

BYTE Mir: 0

Maw 0

-

1| | »

R R » || [N | [N | [N | [N | [N | [N | [N | [ | | LI | | LI | 1
[Signal hinzufiigen] oms 500 ms 1000 Sk 1500 Sk 2,000 Sek. 2500 5
260 ms 0 ms 1250 Sek 1750 Sek 2260 Sek

Bild: Signalfenster mit Operanden

Die Reihenfolge der Operanden kénnen Sie mit der Maus durch Klicken und Ziehen im
Titel des Operanden andern. Alternativ kdnnen Sie die Reihenfolge auch im Dialog
"Signalfenster->Signale verwalten" im Register "Signale" andern.
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4.4 Aufzeichnung (nicht zyklusgenau=abtastgenau) starten

Um die Aufzeichnung zu starten, wahlen Sie den Menupunkt
"Signalfenster->Aufzeichnung starten" oder dricken Sie den roten Aufnahmeknopf
(Mausbutton) unterhalb der Menlileiste.

Wahlen Sie aus der Liste die Aufzeichnungsart "Abtastgenau” und stellen Sie das
gewunschte Abfrageintervall ein. Wenn Sie bei Abfrageintervall "0" angeben, dann
werden so schnell wie moglich, die Signalzustande aus der Steuerung geladen.
Bestatigen Sie den Aufnahme-Starten-Dialog durch Dricken des Buttons "Aufnahme
starten".

Aufnahme starten... E|
Signalfenzter: c:\ProgrammehbiH.-S oftwearewinPLC-Analyzery 34 Projectshinlagel BhAufzeichnung 1
Anzahl Signale: 10
Speicherort des Signals: c:\ProgrammeitHJ -SoftwaretiwinPLC-Analyzery 34Projectshanlage ] 8haufzeichinung 1%
Freier Festplattenspeicher; 134,807 GE frei
Aufzeichnunggart= Einstellungen SPS-Zustand
Abtastgenau j Abfrageintersall in ms: | |50 | [Millizekunden) j = E'D: P
-BF1-
- -BF2-
<Aktualizierany
@ Aufnahme starten @ Auinahme schrell starten
[Start ohne weitere Sicherheitzabfragen)

Bild: Dialog "Aufnahme starten"

Vor der eigentlichen Aufnahme wird gepruft, ob die Verbindung mit der Steuerung
aufgebaut werden kann. Ist dies erfolgreich, wird die Aufnahme gestartet.

Lesen Sie Abschnitt "Auswertung wahrend der Aufzeichnung" fir weitere
Informationen.
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4.5 Aufzeichnung (zyklusgenau) starten

Um die Aufzeichnung zu starten, wahlen Sie den MenUpunkt
"Signalfenster->Aufzeichnung starten" oder driicken Sie den roten Aufnahmeknopf
(Mausbutton) unterhalb der Menuleiste.

Aus der Liste der Aufzeichnungsarten wahlen Sie "Zyklusgenau-permanent" oder
"Zyklusgenau-dynamisch":

Aufnahme starten... fg|
Signalfenster: c:4ProgrammeiH]-SoftwarebwinPLC-Analyzery B Projectz dnlage1 8vAufzeichhiung
Anzahl Signale: 10
Speicherort des Signals: o \ProgrammeiMHJ-Software'WinPLC-Analyzery 3Projectshanlage Bhaufzeichnungh
Freier Festplattenspeicher: 134 807 GB frei
Aufzeichnungsart= SPS-Zustand
Zpkluzgenau-permanent j STOP-
SF-
-BF1-
-BF2-

<hktuslizieren

Offline-Aufzeichnung

@ Aufnahme starten | ‘ @ Aufnahme schnell starten | Hilfe: Abbruch

[Start ohte weitere Sicherheitzabiragen)

Bild: Schalter fiir zyklusgenaue Aufzeichnung

Mit dem Button "Aufnahme starten™ wird die zyklusgenaue Aufzeichnung vorbereitet
und anschlieRend gestartet. Der Button "Aufnahme schnell starten" startet den
Vorgang ohne weitere Sicherheitsabfragen.

Nach Driicken des Buttons "Aufnahme starten" erscheint der Dialog "Zyklusgenaue
Aufzeichnung vorbereiten":

19
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Zyklusgenaue Aufzeichnung vorbereiten... EI

Wichtiger Hinweils:

Beim der zyklusgenausn Aufzeichhung muss der
0B1 in der Steuerung geandert und zuzatzliche
B austeine muszen ubertragen werden.

Dies beeinfluzst die Zykluzzeit der Steusung
und kann bei zeitkritizchen Yorgdngen zu Fehler
in der &nlage fihren.

Die SP5 befindet sich derzeit im RUN-Zustand
E z wird empfohlen jetzt die SP5 in den STOP-Betrieh
2u schalten.

Nach der [Ibertragung der Bausteine kann dann wieder
in den RUN-Zustand gewechzelt werden

[ Bausteine im Zustand ‘RUMN' Lbertragen.

E xperteneinstellungen |

IZ Zvklusgenaus Aufzeichnung starten . AG-START AG-STOP

Hifz [x] 2btruch

Bild: Dialog "Zyklusgenaue Aufzeichnung vorbereiten”

Wenn sich die SPS im RUN-Zustand befindet, sollten Sie nun die SPS mit dem Button
"AG-STOP" in den STOP-Zustand schalten.

Wenn Sie die SPS im RUN-Zustand belassen wollen, dann aktivieren Sie den Schalter
"Bausteine im Zustand 'RUN' ubertragen”

Nach Dricken des Buttons "Zyklusgenaue Aufzeichnung starten" werden die
Bausteine, welche fir den Vorgang notwendig sind, erzeugt.
Es erscheint nun der Dialog "zyklusgenaue Aufzeichnung bestatigen":

Zyklusgenaue Aufzeichnung bestatigen

Falgende Bausteine werden in die SPS libertragen:

01

FCAD [MAIN)
DE7 [VARS)

DEE [Buffer]

FC41 (BO0L)

Aktuelle Zykluzzeit in der SPS: Oms

I aximale Zykluszeit in der SPS: Oms

IE Zyklusgenaue Aufzeichnung bestéitigeng Abbruch

Bild: Bestatigung der zyklusgenauen Aufzeichnung.
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In dlesem Dlalog werden d|e Baustelne aufgelistet, die in die Steuerung ubertragen
werden.

Nach Driicken des Buttons "Zyklusgenaue Aufzeichnung bestatigen" werden die
Bausteine in die CPU Ubertragen und die Aufzeichnung wird gestartet.

A

Wichtige Hinweise zur zyklusgenauen Aufzeichnung:

® Um eine zyklusgenaue Aufzeichnung durchfliihren zu kénnen, muss der OB1 in
der SPS geandert werden und es missen zusatzlich Bausteine in die SPS
Ubertragen werden.
Fir diesen Vorgang sollte die Anlage vorher in den STOP-Betrieb geschaltet
werden, um einen unkontrollierten RUN-STOP-Ubergang zu vermeiden.

¢ Im Normalfall wird die SPS bei diesem Vorgang im RUN-Betrieb verbleiben. Nur
bei folgenden Umstanden kann die SPS in den STOP-Betrieb gehen:
- Die SPS ist schon sehr stark ausgelastet und bei Ubertragung der zusatzlichen
Bausteinen wird die zulassige maximale Zykluszeit GUberschritten.
- Der Aufzeichnungstrigger, den Sie durch AWL-Befehle definiert haben, enthalt
Befehle, die den STOP-Betrieb verursachen.
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4.6 Auswertung wahrend der Aufzeichnung

Wenn Sie wahrend der Aufzeichnung immer die aktuellen Werte beobachten wollen,
dann klicken Sie folgenden Mausbutton an:

1,/00001

Bild: Mausbutton fiir "Signal beobachten".

Der Mausbutton "Signal beobachten" bewirkt, dass die aktuellen Werte der SPS im
Signalfenster sichtbar bleiben.

Wenn die Einstellung "Signal beobachten" ausgeschaltet ist, konnen Sie Uber folgende
Mausbuttons in dem Aufzeichnungsbereichen blattern:

M| H LR VLR 0000100001

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bild: Mausbuttons fiir die Bereiche

Erlauterungen zu diesen Buttons:

1.Nachste Seite anzeigen

2.Vorherige Seite anzeigen

3. Nachsten Bereich anzeigen

4. etzten Bereich anzeigen

5.Vorherigen Bereich anzeigen

6. Ersten Bereich anzeigen

7. Aktuell sichtbarer Bereich / Anzahl vorhandene Bereiche

Erlauterung des Begriffs "Bereich"

Um lange Aufzeichnungen Ubersichtlicher handhaben zu kdnnen, werden diese in
Bereiche unterteilt.

Stellen Sie sich die Aufzeichnung als gedrucktes Buch vor. Ein Buch hat mehrere
Kapitel. Ein Kapitel des Buches ist mit einem Bereich vergleichbar.

Langere Aufzeichnungen werden in Bereiche unterteilt. In der Anzeige kann abgelesen
werden, wie viele Bereiche eine Aufzeichnung hat.

Wenn die Zeitachse geandert wird, wird die Darstellung der Aufzeichnung gedehnt oder
gestaucht. Deshalb werden die Bereiche neu ermittelt, sobald die Zeitachse verandert
wird.
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4.7 Auswerten der Signalaufzeichnung

Nach der Signalaufzeichnung haben Sie folgende Auswertungsmaoglichkeiten:

® Durchsicht der Aufzeichnung Uber das Menu "Signalfenster":
-Nachste Seite anzeigen
-Vorherige Seite anzeigen
- Nachster Bereich
- Vorheriger Bereich
- USw.

® Suchen Uber "Signalfenster->Gehe zu™:
- Gehe zu Zeitpunkt
- Messwert in der Aufzeichnung suchen (in einem bestimmten Operanden)
- Erweiterte Suche mit Einbeziehung mehrerer Operanden

® Vergleich mit anderen Aufzeichnungen mit Hilfe der Hintergrundsignale. Siehe
Kapitel "Vergleiche mit Hintergrundsignalen"
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5 Oberflache

5.1 Ubersicht

WinPLC-Analyzer V3.0.0.0 - Beispiel-Aufzeichnungen.SA7

1 Datei Signalfenster Werbindungen Extras Sprache Fenster  Hilfe

#-[i Presse mit Silos
+- [ Presse mit Siloz (Kopie)

+-[r Op-Test

# [ Fillstandsregehing PID mit Viss
=+ Positionsregelung Visu

# [ Pasitionsregelung Visu 2
=+ Flillstand Test

[ Op-Test (2)

& [ Test 3

Manueh  |720000 (g Pivel)

Aktuelle Skalierung: 4
50.00 [m=+Fixel]

Anzahl Messpunkte:
7
Signaldauer:
40 Sekunden
Cursorposition:

Oms
16.11.05 17:45:08
Differenz Cursor:

5

16.11.06 17:46:15 TAG20 161106 17:45:
4512 B 45
P T T T T [N Y|

-

Abfluse’steigt nochmals

Abflugd rirmt 2u

Luzgeregelt Auzgere__ |

PN

»

10.000 Sek. 15.000 Sek 20.000 Seh
7500 Sek 12,600 Sek. 17.500 Sek.

| - | 134.734 GE frei

Was mochten Sie
jetzt tun?

Operand [Signal
hinzufiigen

Signale verwalten

Verbindungen
verwalten

Meues Signalfenster
erzeugen

Kommentarfeld
hinzufugen

Gehe zu
Kommentarfeld

Projekt schlieBen

Hilfe-Wizard
werbergen

26.02.2008 [ 16:11:26

1. Menluleiste

Hier sind alle Funktionen des Programms abrufbar.

2.Mausbuttons

Hier sind die wichtigsten Befehle Uber die Maus erreichbar.

3. Signalfensterliste

Hier werden alle Signalfenster aufgelistet, die im momentan gedffneten Projekt

vorhanden sind.

4. Zeitachse

Hier kann die Einstellung fur die Zeitachse geandert werden.

5.Informationen

Hier kdnnen wichtige Informationen Uber das aktuelle Signalfenster abgelesen

werden.

6. Signalfenster

In diesem Fenster ist die Aufzeichnung sichtbar.
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5.2 Signalfensterliste

In der Signalfensterliste werden alle Signalfenster aufgelistet, die im Projekt vorhanden
sind.

Sinnvoll ist, dass man alle Aufzeichnungen zu einer Anlage/Maschine immer im
gleichen Projekt speichert.

Dies hat den Vorteil, dass man schnell und einfach auf zurlckliegende Aufzeichnungen
zugreifen kann.

Auch hat man dann die Mdéglichkeit, die aktuelle Aufzeichnung mit einer friheren
Aufzeichnung zu vergleichen. Dabei wird die fruhere Referenzaufzeichnung als
Hintergrundsignal gleichzeitig zur aktuellen Aufzeichnung eingeblendet.

Wenn Sie einen Eintrag in der Liste mit der Maus selektieren und anschlief3end die
rechte Maustaste betatigen, erscheint ein lokales Menu mit folgenden Eintragen:

Offnen Das selektierte Signalfenster wird gedffnet.

Schliefen Das selektierte Signalfenster wird geschlossen.

Loschen Das selektierte Signalfenster wird geléscht. Dies kann
nicht rickgangig gemacht werden.

Kopieren Das selektierte Signalfenster soll kopiert werden.

Umbenennen Das selektierte Signalfenster soll umbenannt werden.

Neues Fenster erzeugen Ein neues Signalfenster soll erzeugt werden. Dies kann

auch mit Menupunkt Datei->Neues Signalfenster
ausgeldst werden.

Als Hintergrundsignal Das in der Baumansicht selektierte Signalfenster wird im
verwenden aktuell gedffneten Signalfenster als Hintergrundsignal
eingeflgt.

WinPLC-Analkﬂzer V3.0.0.0 - Anlage900.5

Datei  Signalfenster  Werbindungen Extras  Sprache

=R RN L)

[ Fehlersuche 158.04.2005
i Fevision 10.02.2004
i Fevision 10.07.2004
i Fevision 16.04.2005
[ Inbetriebnaknme

Bild: Signalfensterliste

Lesen Sie mehr zu Hintergrundsignalen im Kapitel "Vergleiche mit Hintergrundsignalen”
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} 19104 174054 174056 19104 17:40:50 174100 191104 174102
Anzahl urven: 2 174055 174057 174053 174101
P [ T T T T T T T T [T O O 0 A A

Maw: 27648 |

]

INT bir: O

Max: 11585
11585
INT Mir: 4365
3. 4.
“| | »
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 0ms 2.000 Sek 4.000 Sek E.000 Sek 8.000 Sek

1000 Sek 2.000 Sek 5.000 Sek 7.000 Sek

Das Signalfenster besteht im Wesentlichen aus folgenden Elementen:

1. Absolute Zeitachse mit Angabe von Datum und Uhrzeit.

2.Relative Zeitachse mit Angabe der Signaldauer bezogen auf den
Aufnahmestartzeitpunkt.

3. Informationen Uber die Operanden, die aufgezeichnet werden.
4. Aufzeichnung des Operanden.
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Informationen zu einem Signal/Operand kénnen auf der linken Seite abgelesen werden:

1 Man: 27648

2 azes 5.

INT 3. Mino

Max: 11585

6760

INT Mir: 5795

Bild: Beschriftung der Signale

1.Maximaler Wert des Signals
2.Wert an der Position des Zeitcursors
3. Minimaler Wert des Signals

4.Format des Signals
5.Wenn das Signal selektiert ist, ist es durch einen Rahmen gekennzeichnet.

Die Anordnung der Operanden kann uber die Maus durch "Klicken und Ziehen"
verandert werden:

hax: 27648

a

b ax: 11585

11585

INT Mir: 4365

Bild: Durch "Klicken und Ziehen"
kann die Position geandert werden.

Mit der Bildlaufleiste (oberhalb der relativen Zeitachse) kann der Bildauschnitt
(Signalkurve) innerhalb des aktuellen Bereichs verschoben werden:

Maw: 421141276

404429341

DwORD Mir: 404429341

| »
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[
Sek 1800 Sek 2.400 Sek. 3.000 Sek. 3600 Sek.
2.100 Sek. 2,700 Sek. 3.300 Sek. 34

Oms B00ms 1200
200 ms 00 ms

Bild: Bildlaufleiste
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5.4 Aufteilung der Aufzeichnung in Bereiche

Eine lange Aufzeichnung wird in Bereiche unterteilt, damit die Aufzeichnung einfacher
dargestellt und gehandhabt werden kann.

Stellen Sie sich die gesamte Aufzeichnung als Buch vor. Die Bereiche sind nun die
einzelnen Kapitel des Buches.

Wenn Sie die gesamte Aufzeichnung durchsehen wollen, dann wahlen Sie zuerst den
Bereich aus und anschlie3end kénnen Sie mit der Bildlaufleiste den aktuellen Bereich
durchlaufen.

Das nachfolgende Signalfenster verdeutlicht dies nochmals:

Zutras  Fenster - Hife

10:25:02 16,0205 10:26:04 10:35:04 16.02.05 10:25:08 10:25:085 16.02.05 10:25:06
10:35:03 10:36:04 10:35:04 10:25:05 10:35:05 10:3Y

T T T T I U I T A T A T AN S A S A |
EOOL
BOOL ’_‘

EOOL

BOOL

EOOL

EOOL

L

-

I, T Ny

26270 Sek. 26,770 Sek 28270 Sek 2E7T0 Sek 27.270 Sek 27770 Sek 28270 Sek
26.520 Sek 28020 Sek. 26520 Sek 27.020 Sek. 27520 Sek 22020 Sek
3.

e |

1. Hier wird angezeigt "Aktueller Bereich / Gesamtanzahl Bereiche".
2. Mit diesen Mausbutton konnen die einzelnen Bereiche geladen werden.

3. Hier wird visuell dargestellt, welchen Bereich der gesamten Aufzeichnung die
Bildlaufleiste abdeckt.

4. Das ist die Bildlaufleiste.
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5.5 Zeitachse

Mit Hilfe der Zeitachseneinstellung kann eine Aufzeichnung gedehnt oder gestreckt
werden.

Wird der Wert fur "ms pro Pixel" gro3er eingestellt, dann wird die Aufzeichnung
gestaucht und die Anzahl der Bereiche wird entsprechend geringer.

Wird der Wert fir "ms pro Pixel" kleiner eingestellt, dann wird die Aufzeichnung gedehnt
und die Anzahl der Bereiche wird entsprechend grofer.

Uber den Schieberegler ist die Zeitachse von >0 bis 20 ms/Pixel einstellbar. Andere
Werte kdnnen Uber das Eingabefeld vorgenommen werden:

1.
2l M anuell: 5.0000 [mzdFixel]

BAktuelle Scallierung:
3. 500 [meAFivel]

Bild: Einstellungen zur Zeitachse
Erlauterungen zum Bild:

1. Schieberegler fur Einstellungen >0 bis 20 ms pro Pixel
2.Manuelle Eingabe
3. Aktuelle Einstellung

Die optimale Zeitachse wird bei der nicht zyklusgenauen Aufzeichnung automatisch
ermittelt und eingestellt.

Wahrend der Aufzeichnung kdénnen Sie die Zeitachse verandern, wenn die Anzahl der
Bereiche noch eins ist.

Erhoht sich die Anzahl der Bereiche auf 2, kann die Zeitachse nicht mehr geandert
werden (erst nach Beendigung der Aufzeichnung).
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6 Verbindungen

6.1 Was sind Verbindungen?

Uber eine Verbindung kann eine S5- oder S7-Steuerung angesprochen werden.
Verbindungen werden vom Anwender einmal projektibergreifend erzeugt und kdnnen
dann bei der Aufzeichnung eines Operanden angegeben werden.

Wird eine neue Aufzeichnung geplant, kann fur jeden einzelnen Operanden angegeben

werden, Uber welche Verbindung auf die Steuerung zugegriffen werden soll.

In jeder Verbindung sind die Informationen hinterlegt, wie auf die Steuerung zugegriffen
werden kann.

Neue Yerbindung erstellen... [‘5__<|

Bezeichnung der Yerbindung:

Testverbindung
Beliebige Beschreibung. Z.B. "SPS1 Uber COMT'

Werbindungsweg:

57-R5232 |

57N
57-Ethemeat |

55_H5§ége Eiter IE Abbuch
S7-Simulator

Bild: Neue Verbindung erzeugen

Ethernet Einstellungen

X

IP-Adresse der SPS: IERE |76

Slot-Nr der CPU-B augruppe: 2

IF-Adresse des PCs: 192.168.2.102

Testverbindung aufbauen |

[ ok Abbuch

[2] Hire

Bild: Einstellungsmdglichkeiten bei
der Verbindung "S7-Ethernet”
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6.2 Verbindungsarten

In diesem Abschnitt werden alle moglichen Verbindungsarten beschrieben.

6.2.1 Verbindungsart "S7-RS232"

[~} !

Uber diese Verbindungsart kann ein MPI-PC-Adapter (RS232) angesprochen werden.

I?ie serielle Baudrate ist von 19200 bis zu 115200 Baud einstellbar.
Uber diese Verbindungsart kann auch ein MPI-USB-Adapter angesprochen werden,
sofern dieser eine virtuelle COM-Schnittstelle bereitstellt.

6.2.2 Verbindungsart "S7-Netlink"

Uber diese Verbindungsart kann auf einen MPI- oder Profibusanschluss aufgesetzt
werden. Der MHJ-Netlink setzt das Ethernetprotokoll auf MPl um. Das Gerat wird an
einen Netzwerkhub/switch oder direkt an die Netzwerkkarte im PC/Notebook Uber ein
Crossover-Patchkabel angeschlossen.
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Uber diese Verbindungsart kann auf einen MPI- oder Profibusanschluss aufgesetzt
werden. Der Netlink-PRO setzt das Ethernetprotokoll auf MPI oder Profibus um. Das
Gerat wird an einen Netzwerkhub/switch oder direkt an die Netzwerkkarte im
PC/Notebook Uber ein Crossover-Patchkabel angeschlossen.

Der Netlink-PRO hat eine automatische Baudratenermittiung auf dem Profibus-DP und
beherrscht bis zu 8 Verbindungen gleichzeitig.

6.2.4 Verbindungsart "S7-Ethernet”

Wenn die S7-Steuerung uber einen Ethernetanschluss verfugt (direkt an der CPU oder
einen zusatzlicher Ethernet-CP), kann diese Verbindungsart verwendet werden.

Vorteile dieser Verbindungsart:

® Schnellste Verbindungsart.
® CPU wird durch die Aufzeichnung nicht so stark belastet.

6.2.5 Verbindungsart "S7-Simatic Net"

Mit dieser Verbindungsart kdnnen vorhandene SIEMENS Adapter (z.B. CP5512,
CP5611, ...) verwendet werden.

Voraussetzung dafir ist, dass die SIMATIC® Net Treiber auf dem PC installiert sind.
Dies ist automatisch der Fall, wenn STEP®7 V/5.x von SIEMENS oder Prodave von
SIEMENS bereits auf dem Rechner installiert ist.

Wenn Sie den Analyzer auf ein SIEMENS PG installieren, sind die SIMATIC® Net
Treiber vorhanden und Sie kdnnen die integrierte S7-Adapter verwenden.
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Bei der Verbindungsart "S7-Simatic Net" machen Sie alle notwendigen Einstellungen
(iber den bekannten Dialog "PC/PG-Schnittstelle einstellen" innerhalb von STEP® 7

oder in der Windows Systemsteuerung:

W
N

PG/PC-Schnittstelle einstellen

Zuniffamen |

Zugangzpunkt der Applik ation;
[STONLINE  (STEP7)  -> PC AdapterMPI) -
[Standard fir STEP 7]

Benutzte Schnittstellenparametrierung:

|PC AdapterMPl) Eigenzchaften... |

B <keine: L
BH150 Ind. Ethernet -» Realtek RTLAT

PC Adapteriéuta] g i |
PC AdaptertP1] v T |

< I R

[Parametrierung [hres PC Adaplers fiir ein
MPl-Metz]

"Schnittstellen

Hinzufiigen/E ntfernen: Auswahlen... |

sbbrechen | Hire |

Bild: Der Dialog "PG/PC Schnittstelle einstellen" innerhalb
von STEP7 oder Icon in der Systemsteuerung von Windows.

Im Analyzer stellen Sie dann nur noch die MPI- oder DP- Adresse ein. Diese Einstellung
erreichen Sie, wenn Sie die Eigenschaften der Verbindung anzeigen lassen:

Simatic Met Linstellungen

Adresse der LPU |MEIADE ) Ip 'I Erreichbare T eilnehmer |

Simatic Met |

| Tcstverbindung aufbaucn I IZ DK | E Abbruch | Hilfe

Bild: Simatic Net Einstellungen innerhalb von WinPLC-Analyzer
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6.2.6 Verbindungsart "S7-Simulator”

Mit dieser Verbindung werden Operanden aus der Software-SPS von WinSPS-S7 bzw.
WinPLC7 aufgezeichnet.
WinSPS-S7 ist eine Programmier- und Simulationssoftware fur S7-Steuerungen.

WinSPS-S7 bzw. WinPLC7 muss dabei gleichzeitig gestartet und auf Simulatormodus

eingestellt sein.
Weitere Einstellungen sind nicht notwendig.

6.2.7 Verbindungsart "S5-RS232"

Bijod-¢

15-polig

Mit dieser Verbindung ist es moglich, Uber eine S5-Verbindungsleitung (RS232 an PC,
TTY an SPS) eine Simatic® S5-Steuerung anzusprechen.

6.3 Neue Verbindung erstellen
Eine neue Verbindung kann mit dem Dialog "Verbindungen verwalten" erzeugt werden.

Wahlen Sie Menupunkt "Verbindungen->Verbindungen verwalten".
Es erscheint der Verbindungsdialog:

VYerbindungen verwalten... rz|
I Warthahdene Yerbindungen I IVerbindungen bearbeiten: I
Mr  |Bezeichnung |Art | A [Tem—
2 MPI2_COmM4_GREENCABLE 57-RS5232
3 _Werbindung_COMZ_MPI_2 57-RS5232 M
5 CPU 315 PN Ethernet S7-Ethemet Bearbeiten
g S7-Simulator S7-Simulator
7 COmM2_MPI_2 57-RS5232
8 Ethermet_Test S7-Ethemet
g COmM1_38400 57-R5232
10 |55-RS5232 55-R5232
11 |Ethemet Speed 7 S7-Ethemet 2
Anzahl Verbindungen: 11
[V o | [2] it

Bild: Dialog "Verbindungen verwalten"

Uber den Button "Neu" kann eine neue Verbindung angelegt werden.
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Beispiel: Anlegen einer Verbindung mit dem seriellen MPI-PC-Adapter

Nachfolgend wird gezeigt, wie man eine neue Verbindung Uber einen seriellen

MPI-PC-Adapter erzeugt.

1. Button "Neu" drucken.
Es erscheint nun der Dialog
"Neue Verbindung erstellen":

2.  Wahlen Sie bei Verbindungsweg
"S7-RS232" aus und geben Sie
der Verbindung einen sinnvollen
Namen:

3. Dricken Sie den Button "Weiter"

4. Nun erscheint der
Konfigurationsdialog fiir die
Verbindungsart "S7-RS232".
Nachdem Sie die Einstellungen
vorgenommen haben, sollten Sie
mit dem Button "Testverbindung
aufbauen" die neue Verbindung
prufen.

5. Jetzt erscheint die neue
Verbindung in der
Verbindungsliste und kann
verwendet werden.

X

Neue Verbindung erstellen...

Bezeichnung der Yerbindung:

R5232 MPI-PC-Adapter COM1 MPI2

Beliebige Beschreibung. 2 B. 'SPS1 Uber COMT'

Werbindungsweg:

ST-R5232 h

[V] weiter | [] &bbuch

Schnittstelle einstellen (R5232)...

b welcher Baudrate ist die Box eingestellt?

36400 hd

An welcher Schnittstelle ist die 57-5P5 angeschlossen?

R -

MPl-Adresse von WinSPS einstellen
Welche MPI-Adr sall 'WinSPS benutzen?

0 [im Marmalfall 0)

MPl-Adresse der 57-5P5 einstellen
MPl-Adresse der S7-5PS:

% Das Gerdt ansprechen, welches direkt am PC

angeschlossen ist,
g e — Alle Teilnehmer mit MPI-Adresse
= im Metz anzeigen,

Hochste MEl-Adresse im Netz einstellen,

Etl | Jehiher dieserwert ist, desto l3nger sind die Antwortzeiten der AGs.

Timeout bei Framewechsel: Baudrate im MPI-Ring:

k3

Timecut inms: 2000 187500 hd
Testverbindung aufbauen E oK Abbuch Hilfe:
Verbindungen verwalten... le

Varhandene Verbindunger
M |Bezemhnung ‘An |
_Verbindung_COMZ_MPI_Z S7A5232

“erbindurgen bearbeiten:

Umbenennen

Neu

Eeatbeiten

(k3

CPU 316 PN Ethernet
ST-Simulator

S7-Ethemet
S7-Simulator

COM2_WPL_2 57R5232
Ethemel_Test S7Ethemst Liischen
COM1_33400 57R5232

S5RS232 S5AS232

Ethermet Speed 7
R5232 MPI-PC-adapter COM1, MPI2

S7-Ethemet
S§7R5232

Bl

Anzahl Verbindunger: 12
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6.4 Verbindungen verwenden

Wenn Sie einen neuen Operanden im Signalfenster hinzufiigen, missen Sie immer
festlegen, Uber welchen Zugriffsweg der Operand aus der SPS geladen wird.
Hier ist einfach eine vorhandene Verbindung anzugeben:

Eigenschaften des Signals |z|

EQ.0 Messwerte anzeigen

Aligzmein | Arithmetik |

Datentyp: |BDDL ﬂ

Linienstarke: |1 ill [w Messpunkte einzeichnen

Yerhindungswen: |H8232 MPI-PC-Adapter COMT, MPIZ [S7-R5232) j
Einheit: |

Bermerkung: |

Symbaol; |

OpKennung=0:1001

Buteddr=0, Bit=0, Breite=1, DB-Nr=0 E oK. | E Abbruch

Bild: Dialog Eigenschaften der Kurve

[2] Hire
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7 Signalfenster mit Operanden fullen

Im Signalfenster werden alle Operanden hinzugefugt, die beobachtet werden sollen.

Folgende Operanden werden unterstitzt:

Operand Formate

Eingange Ex.y / EBx / EWx / EDx
Ausgange Ax.y / ABx / AWx / ADx

Merker Mx.y / MBx / MWx / MDx
Timer Tx

Zahler Zx

Peripherie-Eingange PEBx / PEWx / PEDx

Daten DBXx.y / DBBx / DBWx / DBDx

Um Operanden hinzufugen zu konnen, muss ein Signalfenster gedffnet sein.
Wahlen Sie den Menupunkt "Signalfenster->Neues Signal hinzufliigen" oder driicken Sie
folgenden Mausbutton:

¥*

Jur

Bild: Mausbutton
"Neues Signal hinzufiigen"

Es erscheint der Dialog "Neues Signal erstellen":

Neues Signal erstellen E|
Operand: |
- —
Dratentyp: | j

Yerbindungwed: |F|S232 MPI-PC-Adapter COMT, MPI2 [S7-RS5232) j

Werbindungen wenualen |

[ weier [%] abbuch Hie

Bild: Dialog "Neues Signal erstellen”
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Bedeutung der Eingabefelder:

Meues Signal erstellen [z|

D arstellung: 1 {+ Standard " Klein

Operand: | 2 | ;

[2.B. M10.0, MB54, ES.5, usw ]

I a
D1 atentyp: | 5 ~

Verbindungweg: | MPlAdapter seriell, COM1, MPI=2 [57-R5232) @ v/

Werhindungen venwalken |

[v] wisiter Abbruch ‘ Hilfe

Bild: Dialog neues Signal erstellen.

1. Festlegung der Darstellung: Standard: normale Darstellung, Klein: verkleinerte
Darstellung.

2. Hier kann der Operand (z.B. M10.0) eingetragen werden

3. Hier muss der Datenbaustein (z.B. DB2) angegeben werden, wenn der Operand
ein Datenbausteinoperand ist.

4. Hier kann die Anzahl der fortlaufenden Operanden angegeben werden. Wenn
hier z.B. 5 eingetragen wird, dann werden 5 fortlaufende Operanden in das
Signalfenster eingefugt.

5. Hier kann der Datentyp ausgewahlt werden. Wenn z.B. "MW10" als Operand
eingegeben wird, haben Sie die Auswahl zwischen den Typen "INT" und
"WORD".

6. Hier muss der Verbindungsweg ausgewahlt werden. D.h. Gber welche
Verbindung der Operand aus der SPS geholt wird.

Nachdem alle Felder ausgefullt sind, drucken Sie den Button "Weiter". Es erscheint nun

der Dialog "Eigenschaften des Signals".
In diesem Dialog kdnnen weitere Einstellungen zu jedem einzelnen Operanden getatigt
werden.

38



WmPL C-Anal

Eigenschaften des Signals [g|
MW20 Messwerte anzeigen |
£ Biigeitiein Y arthmeti |
Darstellung: e Standard ™ Klein
D atentyp: |INT ﬂ -

= ‘u
BT {
L

Dialog "Elgenschaften des Slgnals

Linienstarke: a ill v Mezspunkte einzeichnen

pooo0 T wax Joooo

v “r-Achse automatisch einstellen

Yerbindungswen: |MPI-Adaptel zenell, COMT, MPI=2 (S ?-H8232j
Eirheit |

Bemerkung: |

Symbaol; |

] ox [5] abbruch ‘ [2] Hire

Registerkarte "Allgemein"

Die Registerkarte "Allgemein" des Dialog bietet folgende Einstellungen:

Einstellung Beschreibung

Darstellung Standard=normale Darstellung, Klein=verkleinerte Darstellung.
Datentyp Hier kann der Typ des Operanden festgelegt werden.

Farbe Festlegung der Farbe, die im Signalfenster verwendet werden

soll.

Linienstarke

Mit der Linienstarke kénnen Sie bestimmte Operanden starker
hervorheben.

Messpunkte
einzeichnen

Jeder Messpunkt wird als griner Punkt (Pixel) dargestellt.

Verbindungsweg

Uber den Verbindungsweg wird festgelegt, liber welchen
Kommunikationsweg der Operand in der SPS gelesen wird.

Einheit Einheit (z.B. Grad Celsius). Die Einheit wird im Signalfenster
links angezeigt.

Bemerkung Zusatzliche Bemerkung zum Operanden. Wird nur in diesem
Dialog angezeigt.

Symbol Das Symbol wird im Titel des Operanden im Signalfenster mit

angezeigt.

eine S5- oder eine S7-Symbolikdatei importiert werden.

Uber den Menupunkt Signalfenster->Symbole editieren, kann

yzer ° Anwenderhandbuch Deutsch
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Die Reglsterkarte "Arlthmetlk" bletet bei Operanden >=8 Bit d|e Mogllchkelt den
Messwert fur die Anzeige anzupassen.

X
MW20 Mezswerte anzeigen

Aligemein  Aithmetik ]

Eigenschaften des Signals

Bits igharieren:

(+ Keine Bits ighariersh " 1Bt ¢ Z2Bits " 3Bitz 4 Bits

Schieben

Anizahl Bits schigber:, |0 ™ Links schieben + Rechts schisben

Signal anheben, senken

Kurve heben oder senken: |0

Kurve normierer

Untere Genze:  |0.0000 ™ Unipolares Signal
Obere Grenze: 0.0000 " Bipolares Signal

Opkennung=0x201
Byteddi=20, Bit=0, Breite=16, DB-M=0 E oK. Abbruch

Hife

Registerkarte "Arithmetik"

Einstellung "Bits ignorieren”

Diese Einstellungsmdglichkeit kann z.B. fir Analogwerte eingesetzt werden, um kleine
Schwankungen in den niederwertigen Bits zu neutralisieren.

Einstellung "Schieben"

Hier kann der Messwert bitweise nach links oder nach rechts verschoben werden.

Einstellung "Signal anheben, senken"

Wenn hier ein positiver Wert eingetragen wird, dann wird die gesamte Kurve des
Operanden angehoben.
Bei negativen Werten wird die Kurve gesenki.
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Einstellung "Kurve normieren"

Diese Einstellung wird benutzt, um einen Analogwert auf einen physikalischen Bereich
umzurechnen.

Bei einem unipolaren Signal wird davon ausgegangen, dass der Analogwert zwischen
0 und 27648 liegt.

Bei einem bipolaren Signal wird davon ausgegangen, dass der Analogwert zwischen
-27648 und 27648 liegt.

Uber die Eingabefelder fur "untere Grenze" und "obere Grenze" kann der Bereich
angegeben werden, in welchen der Analogwert umgerechnet werden soll.

Der Analogwert wird nach dieser Formel umgerechnet:
OUT =[ ((FLOAT (IN) — K1)/(K2—-K1)) * (HI_LIM-LO_LIM)] + LO_LIM

K1 und K2 werden je nach Einstellung (bipolar, unipolar) festgelegt.
HI_LIM ist die obere Grenze, LO_LIM ist die untere Grenze.

7.1 Signale l6schen

Signale verwalten... b__(|
___§_|_gf]_§_|§___] Events] Bedingung defmleren] Aufzeichnungs- Tngger] Snap-Shot deflnleren] Snap-Shot auswerten] Notlzen]
Bearbeiten |
Operand Spmbal Einheit Format | Farbe | Yerbindung Bemerkung
M10.0 BOOL Metlink-Lite Mehriach bearbeiten |
M10.1 pocL [ vetink-Lie
M10.2 pocL [ vetink-Lie - |
M10.3 ool [ MetinkLie
M10.4 pocL [ vetink-Lie Lot
M10.5 pocL [ vetink-Lie —osEnen |
M10.5 ool [ NetinkLie
M107 pooL [ vetink-Lie _a |
ME20 pr7e [ vetink-Lie >
M2 worD [ Netink-Lie
0/ (i) |
[ Ale markieren
[+] oK ‘ Hife

Dialog "Sinale verwalten"

Wenn Operanden (Signale) aus dem Signalfenster geloscht werden sollen, dann 6ffnen
Sie den Dialog "Signale verwalten" (MenUpunkt Signalfenster->Signale verwalten).

In der Registerkarte "Signale" konnen Sie die zu I6schenden Eintrage mit der Maus
markieren und anschlieRend mit dem Button "Léschen" entfernen.

Um mehrere Eintrage gleichzeitig zu markieren, halten Sie die SHIFT-Taste gedruckt.
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Tipp:

So andern Sie z.B. die Farbe von mehreren Eintragen gleichzeitig:

1.Markieren Sie die Eintrage

2.Drucken Sie den Button "Mehrfach bearbeiten”

3.Wahlen Sie eine neue Farbe und markieren Sie "Ubernehmen"”
4.Drucken Sie OK

Wenn Sie den Verbindungsweg fur mehrere Eintrdge andern wollen, dann gehen Sie
entsprechend genau so vor.
7.2 Operanden verschieben

Im Dialog "Signale verwalten" kénnen Uber diese zwei Buttons Signale verschoben
werden:

a0t definieren ] Snhap-Shot auswerten } Matizen ]

Bearbeiten |

the | Werbindung Bemerkung
Netlink-Lite Mehifach bearbeiten |

B vetinkcLite
B vetinkcLie - |
B etk Lite
B vetinkLite )
. Metlirk-Lite Lizchen |
B etk Lite
B vetinkLite
B vetinkLite
B etk Lie

Bild: Operanden verschieben

Als Alternative dazu, kénnen Sie auch direkt im Signalfenster die Operanden
verschieben:

Max 27648

]

Max 11585
11585

INT bir: 4365

Bild: Durch "Klicken und Ziehen"
kann die Position gedndert werden.
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8 Aufzeichnung von SPS-Zustanden

8.1 Arbeitsweise einer SPS

Um eine Aufzeichnung besser verstehen zu konnen, ist das Wissen Uber die
Arbeitsweise einer SPS sehr wichtig.

Eine SPS bearbeitet die einzelnen Befehle immer sequentiell ab. Im Falle einer S7-
Steuerung sieht die Bearbeitung eines SPS-Programms folgendermalen aus:

OB1 FC1 FC2

UucC FC1 UC FC2 Befehﬁzeile 1

Befehlszeile 2 \ Befehlszeile 2 .\
Ende der FC2

l

Ende des OB1

|

Bearbeitung eines S7-Programms

Ende der FC1

Der OB1 (Organisationsbaustein Nr. 1) wird in der zyklischen Bearbeitung durchlaufen.
Innerhalb des OB1 finden meist Aufrufe von anderen Bausteinen (z.B. FC1, FB10) statt.
Wenn der OB1 komplett durchlaufen ist, wurde ein Zyklus des Programms abgearbeitet.
Diese Zeitdauer fur einen Zyklus nennt man die Zykluszeit. Die Zykluszeit ist abhangig
von der Grole des SPS-Programms und vom SPS-Typ.

Eine typische Zykluszeit liegt etwa bei 1 bis 100 ms.

Die maximal zulassige Zykluszeit ist einstellbar und liegt bei etwa 200ms. Wird
diese uberschritten geht die SPS in den STOP-Betrieb uber.

Zusatzlich zur zyklischen Bearbeitung beeinflussen noch andere Faktoren die
Zykluszeit:

® Alarmgesteuerte Programmbearbeitung (Zeit-OBs, Weckalarme, Fehleralarme)
® Anfragen an die CPU Uber das Programmiergerat bzw. dem WinPLC-Analyzer

Je groRer die Zykluszeit, desto langer ist die Reaktionszeit der SPS auf externe
Ereignisse.
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8.2 Aufzeichnungsarten (zyklusgenau / nicht zyklusgenau)

Die Software WinPLC-Analyzer unterstitzt vier unterschiedliche Aufzeichnungsarten:

® Abtastgenaue Aufzeichnung (nicht zyklusgenaue Aufzeichnung)
® Zyklusgenaue Aufzeichnung dynamisch

® Zyklusgenaue Aufzeichnung permanent

¢ Offline-Aufzeichnung (abtastgenau und zyklusgenau)

Bei der abtastgenauen Aufzeichnung werden die Zustande der Operanden in
bestimmten Zeitabstanden in der SPS abgefragt.

Je nach Verbindungstyp liegt der Zeitabstand bei ca. 15ms (z.B. bei schneller TCP-IP
Verbindung) bis 200ms oder héher (bei langsamer seriellen Verbindung).

An diesen Zeiten lafkt sich schon erkennen, dass die normale Aufzeichnungsart nicht
daflr geeignet ist, um zyklusgenau zu protokollieren. Bei einer typischen Zykluszeit von
5ms lassen sich Zustandsanderungen, die sich innerhalb zwei Zyklen abspielen, nicht
mehr erfassen.

Eine wirklich zuverlassige Aufzeichnung ist nur zu erreichen, wenn man innerhalb des
SPS-Programms ein Unterprogramm schreibt, welches die gewlnschten Operanden in
einen Datenbaustein mitprotokolliert. Der Inhalt des Datenbausteins wird dann zyklisch
ausgelesen.

Bei der zyklusgenauen Aufzeichnung muss demnach das Programm in der SPS
geandert werden.

Die Software WinPLC-Analyzer figt am Anfang des OB1 einen "UC FCx"-Befehl ein,
um ein entsprechendes Unterprogramm aufzurufen, das diese Aufgaben Gbernimmt.

Der Ablauf des Originalprogramms wird dadurch normalerweise nicht gestort.
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WmPLC-AnaIyzer unterstutzt drei zyklusgenaue Aufzelchnungen

Zyklusgenaue Aufzeichnung dynamisch

Hier liefert die SPS nur Daten, wenn sich der Zustand des Operanden geandert hat.
Zu jedem Datensatz (Messpunkt) wird ein Zeitstempel geliefert.

Diese Aufzeichnung eignet sich vorwiegend fur
BYTE/WORT/DOPPELWORT-Operanden, die sich nicht in jedem Zyklus andern.

Zyklusgenaue Aufzeichnung permanent

Hier liefert die SPS nach jedem Zyklus Daten unabhangig vom Zustand des

Operanden.
Diese Aufzeichnungsart eignet sich vorwiegend fur Bitoperanden, die sich bei jedem

Zyklus andern.

Offline-Aufzeichnung

Bei der Offline-Aufzeichnung wird solange aufgezeichnet, bis der festgelegte
Speicherplatz in der Steuerung gefllt ist.

Die Offline-Aufzeichnung ist eine abgewandelte "dynamische zyklusgenaue
Aufzeichnung". Es kann eine Abtastrate festgelegt werden. So kann die
Offline-Aufzeichnung zyklusgenau (Abtastrate 0) oder abtastgenau (Abtastrate >0) sein.
Bei der Offline-Aufzeichnung kann nach dem Start der Aufzeichnung der PC von der
SPS getrennt werden. Wahrend der Aufzeichnung muss demnach der PC nicht an der
SPS angeschlossen sein.

Die mogliche Aufzeichnungsdauer bei der Offline-Aufzeichnung kann von Sekunden bis
Stunden reichen. Je nachdem wie oft sich die Signale andern und wie die Abtastrate
eingestellt ist.

Die mogliche Aufzeichnungsdauer ist abhangig von:

® Speicherplatz in der Steuerung
® Eingestellte Abtastrate
® Anzahl der Signale
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8.3 Nicht-zyklusgenaue Aufzeichnung

Die nicht-zyklusgenaue Aufzeichnung kommt immer dann zum Einsatz, wenn der
aufzuzeichnende Prozeld langsam (Prozessanderung >=0.5 Sekunde) ist.
Beispielsweise wenn der Temperaturverlauf von verschiedenen Heizungen
aufgezeichnet werden soll, ist sicherlich keine zyklusgenaue Aufzeichnung notwendig.

Vorteile der "nicht-zyklusgenauen" Aufzeichnung:

® Das SPS-Programm muss nicht geandert werden

® Das Datenaufkommen kann gesteuert werden, da das Abfrageintervall einstellbar
ist.

Nachteile der "nicht-zyklusgenauen" Aufzeichnung:

® Bei schnellen Prozessen nicht einsetzbar, da nicht alle Zustande ltickenlos
protokolliert werden kénnen.

® Der Wert zwischen zwei Messpunkten ist nicht bekannt.

"Nicht-zyklusgenaue" Aufzeichnung vorbereiten:

Folgende Schritte sind notwendig, um die nicht zyklusgenaue Aufzeichnung zu starten:

1. Signalfenster 6ffnen

2.Wenn keine Operanden eingetragen sind, dann muissen jetzt Operanden
(Signale) hinzugefugt werden.
Siehe Kapitel "Signalfenster mit Operanden fillen".

3. Aufzeichnungstrigger einstellen (Siehe Kapitel Aufzeichnungstrigger)

4. Jetzt kann die Aufzeichnung gestartet werden mit Signalfenster->Aufzeichnung
Starten

Es erscheint der Dialog "Aufnahme starten".

Dricken Sie hier den Button "Aufnahme starten" um den Vorgang zu starten.
Zunachst wird gepruft ob eine Verbindung zur SPS hergestellt werden kann. War dies
erfolgreich, wird der Dialog geschlossen und das Signalfenster wird wieder sichtbar.

In der Grundeinstellung wird die Bildlaufleiste automatisch nach rechts
verschoben, so dass die aktuellen Messwerte immer sichtbar sind.

Wenn Sie die Bildlaufleiste manuell verschieben wollen, z.B. um zuriickliegende
Messwerte anzusehen, muissen Sie "Signal beobachten™ uiber
Signalfenster->Signal beobachten ausschalten.
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8.4 Zyklusgenaue Aufzeichnungen - Hinweise

Eine zyklusgenaue Aufzeichnung ist dann notwendig, wenn in der Anlage sehr kurze
Signale innerhalb der SPS verarbeitet werden. Wenn der Zustandswechsel eines
Operanden sich innerhalb weniger Zyklen abspielt (z.B. bei Flankenauswertung) ist
ebenfalls eine zyklusgenaue Aufzeichnung notwendig.

Vorteile der "zyklusgenauen" Aufzeichnung:

® Lickenlose Aufzeichnung von Operanden mdglich.
® Aufzeichnung von sehr schnellen Vorgangen ist mdglich.

Nachteile der "zyklusgenauen" Aufzeichnung:

® Das SPS-Programm in der Steuerung muss erganzt werden, damit die
zyklusgenaue Aufzeichnung realisiert werden kann.
(Dieser Vorgang wird automatisch von WinPLC-Analyzer vorgenommen)

® Es muss noch genligend freier Arbeitsspeicher in der Steuerung vorhanden sein
(mind. 2 KB)

® Die Zykluszeit wird durch das Zusatzprogramm erhdht (typisch: 3 ms)

® Hohes Datenaufkommen, wenn sich der Zustand der aufzuzeichnenden
Operanden haufig andert.

A\

Es wird empfohlen, die Steuerung in den STOP-Modus zu schalten, bevor die
zyklusgenaue Aufzeichnung gestartet wird.

Nur wenn Sie die Anlage gut genug kennen und die Risiken einschatzen kdnnen, sollten
Sie im Modus "RUN" die Aufzeichnung starten.

Was sind die Risiken?

® Durch die Zykluszeiterhohung kann die Steuerung in den STOP-Modus
wechseln.

® Es kdnnen altere Firmwarestande in der Steuerung sein, die Fehler enthalten. So
kann das zusatzliche SPS-Programm bewirken, dass die Steuerung in den
STOP-Modus wechselt oder dass sogar ein Urléschen mit Neustart notwendig ist.
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8.5 Aufzeichnungsart "Zyklusgenau-permanent”

Bei dieser Aufzeichnungsart wird in einen Ringspeicher der SPS, in jedem Zyklus, die
aktuellen Werte der Signale gespeichert.

Dieser Ringspeicher wird von WinPLC-Analyzer standig ausgelesen und anschlieend
als Kurven dargestellt. Die aktuellen Werte werden unabhangig davon, ob sich diese
geandert haben, permanent im Ringspeicher abgelegt.

Selektieren Sie diese Aufzeichnungsart im "Aufnahme-Starten-Dialog". Anschlie3end
kénnen Sie Uber den Button Einstellungen, die aktuellen Einstellungen zu dieser
Aufzeichnungsart Uberprufen:

Aufnahme starten... b__(|
Signalfenster: C:A\ProgrammesMHJ-5 oftwarehwinPLC-Analyzery 3\ ProjectshB eizpielAufzeichnungeniMexiko’
Anzahl Signale: 1
Speicherort des Signals: CAPROGRAMME \MHI-SOFTWARE WINPLC-ANALYZERYAPROJECTSABEISPIEL-AUFZEICHNUNG
Freier Festplattenspeicher: 135.056 GE frei
Aufzeichnungzart= SP5-Zustand

| Einstellungen | | BF2
<Aktualisierens

‘ @ Auinahme starten | ‘ @ Aufnahme schell starten | Hilfe: IE Abbruch

[Start ohne weitere Sicherheitzabfragen)

Bild: Zyklusgenau permanent wurde selektiert

Uber den Button "Einstellungen” wird dieser Dialog angezeigt:

Experteneinstellungen... [‘5__(|
Suche freie FCs ab FC-Ni:
Suche freie DBs ab DB-Nr: 1
Standard-Ringspeichergrifie in BYTE: 400
Fieier Restzpeicher in der SPS in Buytes: 100
Anzahl der Ringspeicher-DBs: 3

v Komprimieren durchfihren

V] ok Hilfe

Bild: Einstellungen fur zyklusgenau permanent

[%] sbbruch
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Beschrelbung der Elnstellungen (permanent)

Einstellung Beschreibung

Suche freie FCs ab FC-Nr |Ab welcher FC-Nummer soll nach einer freien FC-Adresse
gesucht werden?
Standard-Einstellung: 1

Suche freie DBs ab DB-Nr |Ab welcher DB-Nummer soll nach einer freien DB-Adresse
gesucht werden?
Standard-Einstellung: 1

Standard-Ringspeicher- Wie grol soll der Ringspeicher fur die Aufzeichnung in der
grofle in BYTE SPS sein?
Empfehlung: 2000

Freier Restspeicher in der |Wieviel Platz soll in der SPS noch mind. verbleiben?
SPSin BYTE Vor dem Ubertragen der Zusatzbausteine wird gepriift, ob
dies eingehalten werden kann.

Empfehlung: 100

Anzahl der Wie viele Ringspeicher-DBs sollen verwendet werden?
Ringspeicher-DBs Empfehlung: 3

Komprimierung Soll vor dem Ubertragen der Bausteine der SPS-Speicher
durchfiihren komprimiert werden?

Empfehlung: markiert

Die Aufzeichnung kann jetzt durch Drucken der Buttons "Aufnahme starten" oder
"Aufnahme schnell starten" gestartet werden.

Wenn der Button "Aufnahme schnell starten" benutzt wird folgen keine
Sicherheitsabfragen mehr.

Zuerst wird gepruft, ob sich die CPU im Zustand "STOP" befindet. Wenn sich die CPU
im "RUN"-Zustand befindet und es wurde nicht der Button "Aufnahme schnell starten”
gedruckt erscheint dieser Dialog:

Zyklusgenaue Aufzeichnung vorbereiten... E|

* Wichtiger Hinweis:
Bieim der zyklusgenauen Aufzeichnung muss der
DB1 in der Steuerung gedndert und zusatziche
Bausteine miissen iibertragen werden.
Dies beeinflusst die Zykluszeit der Steuening
und kann bei zeitksitischen Vorgangen zu Fehl
in der Anlage fihren
Die 5P5 befindet sich derzeit im RUN-Zustand
Es wird empfohlen jetzt die SPS in den STOP-Betrieb
zu schalten.
Mach der iibertragung der Bausteine kann dann wieder
in den RUN-Zustand gewechselt werden

I Bausteine im Zustand 'RUMN' iibertragen.

Experteneinstellungen
[2] Hire ‘ [%] abbuch

[/] Zukluspenaue sufesichnung starten | (1] AG-START AGSTOP

Bild: Dialog zyklusgenaue Aufzeichnung vorbereiten.

Wenn Sie die Aufzeichnung im RUN-Zustand starten wollen, dann markieren Sie den
Schalter "Bausteine im Zustand RUN Ubertragen" und driicken anschlieend den Button
"Zyklusgenaue Aufzeichnung starten".
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Jetzt W|rd ermlttelt welche Baustelne in der Steuerung smd ob genugend
Arbeitsspeicher zur Verfugung steht und wie die aktuelle Zykluszeit ist. Dann werden
die notwendigen Bausteine in die Steuerung Ubertragen.

Nach kurzer Zeit erscheinen die ersten Kurven auf dem Bildschirm.

In der Grundeinstellung wird die Bildlaufleiste automatisch nach rechts verschoben, so
dass die aktuellen Messwerte immer sichtbar sind.

Wenn Sie die Bildlaufleiste manuell verschieben wollen, um zurlckliegende Messwerte
anzusehen, mussen Sie "Signal beobachten" Uber Signalfenster->Signal beobachten
ausschalten.
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8.6 Aufzeichnungsart "Zyklusgenau-dynamisch"

Bei dieser Aufzeichnungsart wird in jedem Zyklus gepruft, ob sich ein Wert geandert
hat. Ist dies der Fall werden alle Signale in den Ringspeicher geschrieben.

Auch diese Aufzeichnungsart ist zyklusgenau. Da hier aber nur die Daten in den
Ringspeicher geschrieben werden, wenn sich ein Wert geandert hat, fallen hier nicht so
viele Daten an, wenn sich die Werte nicht haufig andern.

Wenn sich die Werte relativ haufig andern, fallen sehr viele Daten an, weil zu
jedem Messpunkt der Zeitstempel abgelegt wird. In diesem Fall sollte die
Aufzeichnungsart "zyklusgenau permanent” benutzt werden.

Dieser Ringspeicher wird von WinPLC-Analyzer standig ausgelesen und anschlielRend
als Kurven dargestellt.

Selektieren Sie diese Aufzeichnungsart im "Aufnahme-Starten-Dialog". Anschliel3end
konnen Sie Uber den Button Einstellungen, die aktuellen Einstellungen zu dieser
Aufzeichnungsart Uberprifen:

Aufnahme starten... E|
Signalfenster: C:A\ProgrammeibHJ-Software\winPLC-Analyzery 3\ Projects\Beispiel-Aufzeichnungenhexik ot
Anzahl Signale: 1
Speicherort des Signals: CAPROGRAMME \MHJ-SOFTWARE WINPLC-AMNALYZERWVIWPROJECT SMEBEISPIEL-AUFZEICHHUNG
Freier Festplattenspeicher: 135.056 GB frei

Aufzeichnungsart= SP5-Zustand

Einstellungen |

<diktualisieren

‘ @ Auinahme starten | ‘ @ Aufnahme schnell starten | Hilfe Abbruch

[Start ohne weitere Sicherheitsabfragen)

Bild: Zyklusgenau dynamisch ist selektiert.

Uber den Button "Einstellungen” wird dieser Dialog angezeigt:

Experteneinstellungen... rgl
Suche heie FCs ab FC-Hr
Suche fieie DBs ab DB-Nr. 1
Standard-Ringspeichergribe in BYTE 500
Freier Restspeicher in der SPS in Bytes: 100
v Komprimieren durchfiihren
M ok Hilte Abbruch

Bild: Dialog Einstellungen zur dynamischen Aufzeichnung
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Beschreibung der Einstellungen (dynamisch):

Einstellung Beschreibung

Suche freie FCs ab FC-Nr [Ab welcher FC-Nummer soll nach einer freien
FC-Adresse gesucht werden?
Standard-Einstellung: 1

Suche freie DBs ab DB-Nr [Ab welcher DB-Nummer soll nach einer freien
DB-Adresse gesucht werden?
Standard-Einstellung: 1

Standard-Ringspeicher- Wie grof} soll der Ringspeicher fir die Aufzeichnung in
groflke in BYTE der SPS sein?
Empfehlung: 2000

Freier Restspeicher in der |Wieviel Platz soll in der SPS noch mind. verbleiben?
SPS in BYTE Vor dem Ubertragen der Zusatzbausteine wird geprift,
ob dies eingehalten werden kann.

Empfehlung: 100

Komprimierung Soll vor dem Ubertragen der Bausteine der
durchfiihren SPS-Speicher komprimiert werden?
Empfehlung: markiert

Die Aufzeichnung kann jetzt durch Drucken der Buttons "Aufnahme starten" oder
"Aufnahme schnell starten" gestartet werden.

Wenn der Button "Aufnahme schnell starten" benutzt wird folgen keine
Sicherheitsabfragen mehr. Zuerst wird geprift, ob sich die CPU im Zustand "STOP"
befindet. Wenn sich die CPU im "RUN"-Zustand befindet und es wurde nicht der Button
"Aufnahme schnell starten" gedrickt erscheint dieser Dialog:

Zyklusgenaue Aufzeichnung vorbereiten... K‘

Wichtiger Hinweis:

Beim der
OBlin

Die SPS befindet sich der: im RUN-Zus!
E widempl hlen illd EPS den STI]PB tiich

thUhlggdB teine kann dann wieder
n RUN-Zustand gewechs: Ilvmd

[ Bausteine im Zustand RUN' iibertragen.

Evpertencinstelungen

AG-STOP

[V] Zykiusgenaue Aufzsichnung starten ‘ AGSTART

Hilfe [%] abbruch

Bild: Dialog zyklusgenaue Aufzeichnung vorbereiten.

Wenn Sie die Aufzeichnung im RUN-Zustand starten wollen, dann markieren Sie den
Schalter "Bausteine im Zustand RUN Ubertragen" und driicken anschliellend den Button
"Zyklusgenaue Aufzeichnung starten".

Jetzt wird ermittelt, welche Bausteine in der Steuerung sind, ob genigend
Arbeitsspeicher zur Verfugung steht und wie die aktuelle Zykluszeit ist. Dann werden
die notwendigen Bausteine in die Steuerung Ubertragen.
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Nach kurzer Zeit erschelnen die ersten Kurven auf dem Blldschlrm

In der Grundeinstellung wird die Bildlaufleiste automatisch nach rechts verschoben, so
dass die aktuellen Messwerte immer sichtbar sind.

Wenn Sie die Bildlaufleiste manuell verschieben wollen, um zurlickliegende Messwerte
anzusehen, mussen Sie "Signal beobachten" Uber Signalfenster->Signal beobachten
ausschalten.
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8.7 Aufzeichnungsart "Offline-Aufzeichnung”

Die Offline-Aufzeichnung ist eine abgewandelte "zyklusgenaue dynamische"
Aufzeichnung. Sie hat zwei Besonderheiten:

1. Es ist mdglich zyklusgenau oder abtastgenau aufzuzeichnen. Méchte man
abtastgenau aufzeichnen, dann legt man eine Abtastrate >0 ms fest.

2.Die Aufzeichnung wird innerhalb der SPS in Datenbausteine gespeichert. Sind
diese voll, dann wird die Aufzeichnung beendet. Wahrend der Aufzeichnung
muss der PC mit der SPS nicht verbunden sein.

Wird im Aufnahme-Starten Dialog die Offline-Aufzeichnung gewabhlt, erscheint das Feld
"Abfrageintervall in ms":

Aufnahme starten... E|
Signalfenster: C:\ProgrammeitH.] -5 oftwareiwinPLC-Analyzer 34 Projects\B eispiekdufzeichnungen' M exika’.
Anzahl Signale: 1
Speicherort des Signals: C:4PROGRAMMEYWHJ-5OFTWARE MwINPLC-ANALYZERY \PROJECT SYBEISPIEL-AUFZEICHNUNG
Freier Festplattenspeicher 135.056 GE frei
Aufzeichnungzart= Einzstellungern SPS-Zustand
-FLIM-
1€ sbtregeintervalinms: |50 Milisekund ~
rageintervall in ma: |[ ilizekunden) J -
-BF1-
Einstellungen | BF2
<Aktualisierany
® Aufnahme starten | ‘ @ Aufnahme schnell starten | Hilfe Abhruch ‘
[Start ohne weitere Sicherheitzabfagen)

Bild: Offline-Aufzeichnung wurde eingestellt.
Wird im Feld Abfrageintervall "0" eingetragen, dann ist die Aufzeichnung zyklusgenau.

Uber den Button "Einstellungen" wird dieser Dialog angezeigt:

Experteneinstellungen... [Z|
Suche freie FCs ab FC-Mr:
Suche freie DBs ab DB-Nr: "I—
Standard-Ringspeichergrofe in BYTE: R00
Anzahl der Ringspeicher-DB s m
Freier Restzpeicher in der SPS in Bytes: 100

v Komprimieren durchfihren

V] ok Hilfe:

Bild: Einstellungen bei der Offline-Aufzeichnung.

Abbruch
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Beschrelbung der Elnstellungen (Offllne-Aufzelchnung)

Einstellung Beschreibung

Suche freie FCs ab FC-Nr  |Ab welcher FC-Nummer soll nach einer freien FC-Adresse
gesucht werden?
Standard-Einstellung: 1

Suche freie DBs ab DB-Nr  |Ab welcher DB-Nummer soll nach einer freien DB-Adresse
gesucht werden?
Standard-Einstellung: 1

Standard-Ringspeicher- Wie grol soll der Ringspeicher fur die Aufzeichnung in der
gréflke in BYTE SPS sein?

Empfehlung: 2000
Anzahl der Wie viele Ringspeicher-DBs sollen verwendet werden?
Ringspeicher-DBs Empfehlung: 1-9
Freier Restspeicher in der | Wieviel Platz soll in der SPS noch mind. verbleiben?
SPS in BYTE Vor dem Ubertragen der Zusatzbausteine wird gepruft, ob

dies eingehalten werden kann.
Empfehlung: 100

Komprimierung durchfiihren |Soll vor dem Ubertragen der Bausteine der SPS-Speicher
komprimiert werden?
Empfehlung: markiert

Die Aufzeichnung kann jetzt durch Drucken der Buttons "Aufnahme starten" oder
"Aufnahme schnell starten" gestartet werden.

Wenn der Button "Aufnahme schnell starten" benutzt wird folgen keine
Sicherheitsabfragen mehr. Zuerst wird gepruft, ob sich die CPU im Zustand "STOP"
befindet. Wenn sich die CPU im "RUN"-Zustand befindet und es wurde nicht der Button
"Aufnahme schnell starten" gedrtickt erscheint dieser Dialog:

Zyklusgenaue Aufzeichnung vorbereiten... El

* Wichtiger Hinweis:

Die SPS befindet sich derzeit im RUN-Zus!
Ewudempfhl |Ild SPS den ETDPBI ieh
zu schaltes

Nach der Ub rtragung der Bausteine kann dann wieder
N-Zustand gewechs S wordon

[ Bausteing im Zustand RUN' ibertragen,

Expertencinstelungen

[V] Zvklusgenaue Aufzeichnung starten | [ AG-START AGSTOP 2] tite [X] abtruch

Bild: Dialog zyklusgenaue Aufzeichnung vorbereiten.

Wenn Sie die Aufzeichnung im RUN-Zustand starten wollen, dann markieren Sie den
Schalter "Bausteine im Zustand RUN Ubertragen" und drticken anschlieend den Button
"Zyklusgenaue Aufzeichnung starten".

Jetzt wird ermittelt, welche Bausteine in der Steuerung sind, ob genlgend
Arbeitsspeicher zur Verfugung steht und wie die aktuelle Zykluszeit ist. Dann werden
die notwendigen Bausteine in die Steuerung ubertragen.
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Jetzt W|rd mnerhalb der SPS aufgezelchnet

C:\Programme\MHJ-Software\WinPLC-AnalyzerV 3\Projects\Beispiel-Aufzeichnunge niMexikol \:| |§| E|

Anzahl Kurven: 1

Aktueller Statuz

Sktueller Zustand: Bufzeichnung aktiv]

Info Réd-5 peicher: Size=128 KB, Free=125 KB

Info LADE-S peicher: Size=E4 KB, Fiee=E2 KB

Aufzeichnungsfortschiitt L[] ]] ANRRNRNNRNERNNNNRNEEND

Speicher vol
Anzeige aktualisieren | v i

Aktionen:

Offline-Aufzeichnung jetzt laden |

Offline-Aufzeichnung verwerfen |

Bild: Informationen zur Offline-Aufzeichnung

Wahrend der Offline-Aufzeichnung hat das Signalfenster das obige Aussehen. Wenn
der Schalter "immer aktualisieren" markiert wird, dann ist Gber einen Fortschrittsbalken
zu sehen, wie voll der angelegte Datenspeicher bereits ist.

In diesem Zustand konnen Sie jetzt, bei Bedarf, WinPLC-Analyzer beenden und
den PC abschalten.

Wenn Sie WinPLC-Analyzer wieder starten und das gleiche Projekt wieder aufrufen,
haben Sie wieder das gleiche Fenster vor Ihnen.

Uber den Button "Offline-Aufzeichnung laden" kénnen Sie Werte von der SPS laden
und darstellen.

Mit dem Button "Offline-Aufzeichnung verwerfen" konnen Sie die Aufzeichnung in der
SPS I6schen ohne die Daten aus der Steuerung zu laden.

In beiden Fallen wird auch das original Programm in der SPS wiederhergestelit.

56



WmPLC-AnaIyzer ° Anwenderhandbuch Deutsch
v ey

]

9 Bedingungen

Eine Bedingung ist im WinPLC-Analyzer eine Folge von AWL-Anweisungen. Das
Ergebnis der Bedingung ist logisch '0' oder logisch '1".

Mit einer Bedingung konnen folgende Dinge verknUpft werden:

® Eine Meldung im Meldefenster kann ausgegeben werden
® Eine SMS kann verschickt werden
® Der Aufzeichnungstrigger kann damit verbunden werden

Bedingungen sind ein méchtiges Werkzeug, da fast jeder AWL-Befehl in STEP®7
verwendet werden kann. Somit kann eine Bedingung auch sehr komplex aufgebaut
werden.

Eine Bedingung muss immer linear aufgebaut sein, d.h. Bausteinaufrufe sind nicht
erlaubt.

Insgesamt sind 10 verschiedene Bedingungen definierbar. Zusatzlich kann je eine
Bedingung fur den Aufzeichnungstrigger (zyklusgenau und nicht zyklusgenau) definiert
werden.

Die Definition wird innerhalb des Registers "Bedingungen definieren" im Dialog "Signale
verwalten" vorgenommen:

Signale verwalten... fg|

Signale] Events Bedingung definieren lAufzeichnungs-Trigger] Einstellungen] Zyklusgenau] Notizen]

Bedingungen: AWL fiir die Bedinguna:
Eedingung 1

Bedingung 2

Bedingung 3

Bedingung 4

Bedingung 5

Bedingung &

Bedingung 7

Bedingung &

Bedingung 3

Bedingung 10

Trigger nicht zyklusgenau
Trigger -zykluzgenau-

AL [dschen

b o« ‘ Hite

Bild: Dialog "Signale verwalten" kann tber Menlpunkt
"Signalfenster->Signale verwalten" aufgerufen werden.
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Die AWL einer Bedlngung W|rd von einer mtegnerten Software- SPS bearbeltet

JAN

Die Bedingung fiir die zyklusgenaue Aufzeichnung bildet hier eine Ausnahme:
Diese AWL-Zeilen werden in der realen SPS bearbeitet.

Bei der Erstellung dieser AWL-Zeilen muss daher besonders darauf geachtet werden,
dass keine AWL Befehle hinzugefligt werden, die in der SPS nicht bearbeitet werden
konnen und dadurch den Betriebszustand "STOP" verursachen.

Far die Erstellung der AWL sollten Sie folgende Hinweise beachten:

® Bausteinaufrufe (UC, CC, CALL) sind nicht erlaubt.

® \Vermeiden Sie die Verwendung von Datenbausteinen, da diese den
Betriebszustand "STOP" verursachen kdnnten, wenn ungultige Datenadressen
verwendet werden.

® Operanden, deren Signale von WinPLC-Analyzer aufgezeichnet werden, dirfen
in der AWL nicht beschrieben werden.

9.1 Eine Bedingung definieren um eine Meldung auszugeben

Sie konnen eine Meldung im Meldungsfenster (Usermeldungen) ausgeben lassen,
sobald eine bestimmte Bedingung erfullt ist.

Als Beispiel definieren wir die Bedingung Nr. 1 im Dialog "Signale verwalten".
In Register "Bedingung definieren" selektieren wir die Bedingung 1 und schreiben
folgende AWL-Zeilen in das Textfeld.

E 0.0
E 0.1
E 0.2
M 50.0

Ihacaca

Der Dialog hat somit dieses Aussehen:
Signale] Events Bedingung definieren lAufzeichnungs-Trigger] Einstellungen] Zyklusgenau] Notizen]

Bedlngungen: AL fiir die Bedingung:
d E

Bedlngung 2
Bedingung 3

[ = = =
oOooo
oME D

E
E
Bedingung 4 n
Bedingung 5
Bedingung B
Bedingung 7
Bedingung 8
Bedingung 9
Bedingung 10
Trigger nicht zyklusgenau
Trigger -zyklusgenau-

tn

Bild: Bedingung Nr 1 wurde definiert.
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Dle Bedlngung Nr 1 ist demnach wahr wenn alle drei Elngange (EO 0, EO 1 und EO 2)
den Signalzustand 1" haben.

Wichtig ist, dass diese Eingange auch im Signalfenster aufgezeichnet werden.
Der verwendete Merker M50.0 darf hingegen nicht aufgezeichnet werden!

Um eine Meldung auszugeben, klicken Sie nun auf das Register "Events" im Dialog
"Signale verwalten".

Wahlen Sie in der Zeile 0 als Event-Art "Meldung" und geben in der Spalte "Bedingung"
die "Bedingung 1" an

Signale verwalten...

Signale Ewents I Bedingung definieren] Aufzeichnung&Trigger] Einstellungen] Zyklu&genau] Nntizen]
E went-Art: Bedingung: Eigenzchaften:
0 |Meldung | |Bedingung 1 ~| Einstelung:  |E0.0 und E0.1 und E0.2 haben Sigralzustand "1
1 | keine ﬂ | keine j Einstellung: |
2 | keine ﬂ | keine j Einstellung: |

Bild: Eine Meldung wurde definiert.

Jetzt wird im Meldefenster (Menupunkt Signalfenster->Anwendermeldungen) die
definierte Meldung mit Datum und Uhrzeit ausgegeben, sobald die drei Eingénge den
Signalzustand '1' haben.

9.2 Eine Bedingung definieren um eine SMS zu verschicken

Um eine SMS zu verschicken, ist die Vorgehensweise ahnlich.

Wir kdnnen die gleiche Bedingung verwenden, um eine SMS zu verschicken oder wir
definieren eine neue Bedingung.

In diesem Beispiel verwenden wir die schon definierte Bedingung Nr. 1.

Im Register "Events" wahlen wir in der Zeile "1" die Event-Art "SMS" und als Bedingung
tragen wird "Bedingung 1" ein.

In der Spalte "Eigenschaften" erscheint nun der Text:

Target=<hier Zielrufnummer eintragen>,Message=<hier die Nachricht schreiben>
Hinter "Target=" tragen wir die Ziel-Telefonnummer ein, d.h. die Nummer an welche die
SMS verschickt werden soll.

Hinter Message wird die eigentliche Kurznachricht eingetragen.

Beispiel:

Target=0172xxxxxx,Message=das ist die SMS-Nachricht
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Der Dlalog hat somlt folgendes Aussehen:

Signale verwalten...

Signale  Ewents | Bedingung definielenl Aufzeichnungs-TriggerI Einstellungenl Z_l,lklusgenaul Notizenl
Event-Art: Eedingung: Eigenschaften:
0 |Meldung | |Bedingung 1 | Einstelung: | |E0.0und E0.1 und E0.2 haben Signalzustand 1'
1 ISMS j IEedingung 1 j Einstellung: ITargel=D1 72w Meszage=das ist die SMS-Machricht
2 Ikeine ;I Ikeine LI Einztellung: I

Bild: Es wurde zusatzlich eine SMS definiert

Die SMS wird verschickt, wenn die drei Eingange (E0.0, E0.1,E0.2) den Signalzustand
1" haben.

Hinweise zu "SMS versenden"

® das Versenden von "SMS" ist nur mit bestimmten Modems mdglich
(siehe Kapitel SMS versenden)

® das Versenden von SMS muss mit dem MenUpunkt Extras->SMS
Einstellungen, SMS versenden einmalig konfiguriert und getestet werden.
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10 Events

Events dienen dazu, bei einem bestimmten Ereignis eine bestimmte Aktion
durchzufuhren.

Folgende Events sind moglich:

® SMS versenden, wenn eine bestimmte Bedingung erfullt ist

* Meldung im Meldefenster (Signalfenster->Anwendermeldungen anzeigen)
hinzufugen

Es sind insgesamt 10 verschiedene Events einstellbar.
Im Dialog "Signale verwalten" Register "Events" kdnnen diese Einstellungen
vorgenommen werden.

Signale verwalten...

Signale

l Bedingung definieren] ﬁufzeichnungs-Tligger] Einstellungen] Zyklusgenau] Notizen]

Event-Airt; Bedingung: Eigenzchaften:

0 |Meldung j |Bedingung‘l

e

Einstellung: |ED.D und EQ.1 und ED.2 haben Signalzustand '

1 [sMs  v| |Bedingung T | Einstelung: | |Target=0172 Message=das ist die SMS-Nachricht
2 |keine x| |keine | Eirstelung: |
3 |keine  ¥| |keine | Eirstelung: |
4 |keine x| |keine ~| Eirstelung |
B |keiie  w| |keine | Eirstelung: |
B |keine  v| |keine ~| Eirstelung: |
7 |keiie x| |keine | Eirstelung: |
8 |keine  ¥| |keine | Eirstelung: |
8 |keine x| |keine ~| Eirstelung |

Bild: Events definieren im Dialog "Signale verwalten"

Ein Event wird ausgeldst, sobald die eingestellte Bedingung wahr ist.

Events sind ein machtiges Werkzeug, um z.B. das Servicepersonal vor Ort am PC oder
irgendwo auf der Welt Uber besondere Ereignisse zu informieren.

Ein Event konnen Sie wieder ausschalten, indem Sie die dazugehorige Bedingung auf
"keine" einstellen.

Im vorherigen Kapitel "Bedingungen" finden Sie je ein Beispiel um einen SMS-Event
oder einen Meldungs-Event zu konfigurieren.
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11 Aufzeichnungstrigger

11.1 Uhrzeit gesteuerter Aufzeichnungstrigger

Im Dialog "Signale verwalten" Registerkarte "Aufzeichnungs-Trigger" konnen Sie
festlegen, um welche Uhrzeit die Aufzeichnung gestartet und um welche Uhrzeit die
Aufzeichnung wieder beendet wird.

Im nachfolgenden Dialog sind fur den Aufzeichnungsstart bzw, Aufzeichnungsende
folgende Zeiten definiert:

Aufzeichnungsstart: 08.03.2005 15:28 Uhr
Aufzeichnungsende: 08.03.2005 19:00 Uhr

Signale verwalten...

Signale] Events] Bedingung definiersn  Aufzeichrungs-Trigger l Einstellungen] Zyklusgenau] Notizen]

Bedingungen fir Aufzeichnungsstart:

Aufzeichnung beginnen: i Sofart + Uhrzeit
Datum: |08.03.05 [TTMM.JJ]  Ubrzeit: 15:28  [hh:mm)] Aktuele Uhbrzeit einstellen

[ AwlL-Aufzeichnungstrigger aktiviersn Bitte beachten: Die &4 L-Befehle diezer Bedingung werden bei zpklusgenauer
Aufzeichnung in die SPS geschrieben!

Bedingungen fir Aufzeichnungsstop:

t Aufzeichnung beenden: " Manuell beenden
ﬁ  Uhrzeit
| Datum; |08.03.05 [TT.MM.] Uhrzeit: (13:00  [hh:mm) Aktuelle Uhrzeit einztellen

Aufzeichnungsverlangerung:

Yerlangerung: 0 Sekunden

[v] ox ‘ Hilfe

Bild: Einstellungen des Aufzeichnungstrigger

Wird die Aufzeichnung Uber den Menupunkt Signalfenster->Aufzeichnung starten
eingeschaltet, erscheint dieser Kontrolldialog:

Information zur Aufzeichnung: E|
Status Aufzeichnung: Wartend
Aufzeichnung wird gestartet: 02.03.2005 15:28
Autzeichnung wird beendet: 08.03.2005 13:00
- [] Schieten Hife

Bild: Statusfenster zur Aufnahme
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Der Kontrolldlalog zeit an, wann die elgentllche Aufzeichnung beglnnt

Diesen Dialog konnen Sie auch Uber den MenUpunkt Extras->Statusfenster
Aufnahme anzeigen sichtbar machen.

11.2 Aufzeichnungstrigger uber S7-Anweisungsliste (AWL)
definieren

Aufzeichnungstrigger dienen dazu, das Datenaufkommen bei der Aufzeichnung zu
begrenzen oder um unwichtige Daten von der Aufzeichnung auszuschlie3en.

Der Trigger wird immer als AWL (Anweisungsliste) definiert. Dabei kdnnen beliebige
STEP®7-Befehle programmiert werden.

Es wird unterschieden in:

® Aufzeichnungstrigger fur die nicht zyklusgenaue Aufzeichnung

und

® Aufzeichnungstrigger flr die zyklusgenaue Aufzeichnung

Bei der nicht zyklusgenauen Aufzeichnung werden die AWL-Befehle durch die
integrierte Software-SPS bearbeitet.

Bei der zyklusgenauen Aufzeichnung werden die AWL-Befehle von der realen
SPS bearbeitet.

Deshalb muss bei der zyklusgenauen Aufzeichnung besonders darauf geachtet werden,
dass keine Befehle verwendet werden, die den STOP-Betrieb der Steuerung auslosen.

Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie AWL-Befehle programmieren, die nur lesend
sind und nur Operanden verwenden, welche in der SPS auch wirklich vorhanden sind.
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Trigger fiir die zyklusgenaue Aufzeichnung
Beispiel fur einen Aufzeichnungstrigger bei der zyklusgenauen Aufzeichnung:

.0
4

2o
SN

0.2
E 10.2

E 10.3
EB

mccoacaca

Diese AWL-Befehle greifen nur lesend auf Operanden zu. Hier ist ausgeschlossen,
dass die CPU aufgrund des Aufzeichnungstrigger in den Betriebszustand STOP
ubergenht.

Die AWL muss in der Bedingung Trigger -zyklusgenau- definiert werden:

Signale verwalten...

Signale] Events Bedingung definiersn ]Aufzeichnungs-Trigger] Einstellungen] Zyklusgenau] Notizen]

Bedingungen: AL fuir die Bedingung:

Bedingung 1 T E [

Bedingung 2 il n 4.4

Bedingung 3 u n 50,7

Bedingung 4 o

Bedingung 5 u E 10,2

Bedingung B o E 1o ) 3

Bedingung ¥ )
EEE

Bedingung 8
Bedingung 9
B edlngung 10

Tn:l:p-r Hu sgenaL:-

Bild: Trigger -zyklusgenau- definieren

JAN

Beachten Sie bitte diesen Hinweis:
Wenn Sie hier einen Operanden beschreiben (z.B. mit einem Setzbefehl), dann
verandern Sie den Status des Operanden in der realen Steuerung.

Wichtig bei dem Trigger fiir die zyklusgenaue Aufzeichnung ist, dass die AWL mit
dem Befehl "BEB" abschlieRt.

Beachten Sie bei der Erstellung der AWL folgende Regeln:

® Es kann nur ein lineares Programm erstellt werden, d.h. Bausteinaufrufe mit den
Befehlen UC, CC, CALL sind nicht erlaubt.

® VVermeiden Sie Befehle, die Operanden verandern.

® Vermeiden Sie Befehle die den STOP-Betrieb in der SPS auslésen konnen (z.B.
Zugriff auf nicht vorhandene Datenbausteine)
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Trigger fiir die nicht zyklusgenaue Aufzeichnung

Die AWL-Befehle dieser Aufzeichnungsart greifen auf die interne Software-SPS zu und
nicht auf die reale Steuerung.

Wahrend der Aufzeichnung werden die Signale der Operanden aus der realen SPS in
die Software-SPS eingetragen.

Deshalb sollten Sie nur die Operanden lesend abfragen, die auch im Signalfenster
aufgezeichnet werden.

Operanden, die im Signalfenster aufgezeichnet werden, durfen nicht beschrieben
werden. Wird dies nicht eingehalten, erfolgt eine Fehlermeldung und die Aufzeichnung
wird nicht gestartet.

Die AWL muss in der Bedingung Trigger -nicht zyklusgenau- definiert werden:

Signale verwalten...

Signale] Eventy Bedingung definieren lAufzeichnungs-Triggel] Einstellungen] Z_l,lklusgenau] Notizen]

Bedingungen: AL fur die Bedingung:

Bedingung 1
Bedingung 2
Bedingung 3
Bedingung 4
Bedingung 5
Bedingung &
Bedingung 7
Bedingung 8
Bedlngung 9
il

g g
=
ooo
=R =]

Bild: Definition des Triggers bei der nicht zyklusgenauen Aufzeichnung

Beachten Sie bei der Erstellung der AWL folgende Regeln:

® Es kann nur ein lineares Programm erstellt werden, d.h. Bausteinaufrufe mit den
Befehlen UC, CC, CALL sind nicht erlaubt.

® Operanden, die im Signalfenster stehen, dirfen nicht beschrieben werden.

* Vermeiden Sie Befehle die den STOP-Betrieb in der Software-SPS ausldsen
kénnen. Wenn dies eintritt, erfolgt eine Fehlermeldung und die Aufzeichnung
kann nicht gestartet werden.
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11.3 Einschalten des AWL-Aufzeichnungstriggers

In der Registerkarte "Aufzeichnungs-Trigger" muss der AWL-Trigger Uber folgenden
Schalter eingeschaltet werden:

Signalel Eventsl Bedingung definieren  Aufzeichrungs-Trigger Einstellungenl Z_I,Jklusgenaul Notizenl

—Bedingunagen fur Aufzeichhungsstart:

Aufzeichnung beginnen:  (+ Sofart = Uhrzeit

v diwL-Afzeichnungstrigger aktivierar

Bitte beachten: Die A\W/L-Befe
Aufzeichnung in die SPS gesc

—Bedingungen fur Aufzeichnungsstop:

[ Aufzeichnung beenden: * Manuell beenden
ﬁ  Uhrzeit

Bild: AWL-Aufzeichnungstrigger einschalten.

Nur wenn dieser Schalter eingeschaltet ist, wird die definierte AWL in der Registerkarte
"Bedingungen definieren" verwendet.
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12 Snapshots

12.1 Was sind Snapshots?

Snapshots sind Abbildungen von Operandenbereiche zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Ein Snapshot kann ganze Operandenbereiche beinhalten.

Beispiel:
Ein Snapshot kdnnte bestehen aus:

¢ MBO bis MB100
® EB10 bis EB 20
* AB 124 bis AB 134

Ein Snapshot ist z.B. sinnvoll, wenn Sie bei einer bestimmten Anlagesituation den
Istwert von bestimmten Operanden zusatzlich zur normalen Aufzeichnung
speichern wollen.

Sie kdnnen dann nach der Aufzeichnung nicht nur den Signalverlauf auswerten sondern
kénnen zusatzlich die Snapshots untersuchen.

Ist ein Snapshot definiert, kann dieser bei der abtastgenauen Aufzeichnung verwendet
werden.
12.2 Snapshots definieren

Snapshots kénnen im Dialog "Signale verwalten" im Register "Snapshot definieren”
definiert werden.

Signale verwalten... h_<

Signale | Events | Bedingung definieren

| Autzsichnungs-Trigger | Snap-Shol definizren

3| Snap-Shot auswetten | Natizen |

Angelegte Dperandenbereiche:
c:\ProgrammeihH. -5 oftware YwinPLC-Analyzely 3y Projectsianlage 8haufzeichnung WD efault. SnapShat

Bereich-Nr | Bereich Anzahl Bytes | Bemerkung

l&nzahlB ptesGesamt

Dpsrandsnbersiche Sndem

Bearbeiten

Tabelle lgschen

Laden
Speichen ...
ichern unter

[ ok ‘ Hife

Bild: Leere Tabelle bei Snapshot definieren
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Um einen Bereich festzulegen, driicken Sie den Button "Neu":

IR a—
e gy

B e YATAS
oo < vl

1134

Neuer Bereich... E

Meuer Bereich erstellen

Operandenbereich= I erker hd I

Startadresze= ID
Anzahl Bytes= |1
Bemerkung= I

t B0 - MBO

B ok [ sbbruch | [2] Hire

Bild: Bereich festlegen.

Im Dialog kénnen Sie nun den Operandenbereich (Operandenart), die Startadresse und
die Anzahl der Bytes festlegen.

Folgende Operandenbereiche konnen festgelegt werden:

® Eingange und Ausgange

® Merker
® Timer
e Zahler

® Daten aus Datenbausteine
® Peripherieausgange

Uber die verschiedenen Buttons kénnen Sie so verschiedene Bereiche festlegen und

verandern:

[Button Beschreibung |
Bearbeiten Den selektierten Bereich bearbeiten

Neu Einen neuen Bereich erstellen

Loschen Den selektierten Bereich aus der Tabelle entfernen

Tabelle I6schen
Laden
Speichern
Speichern unter

Gesamte Tabelle leeren

Gespeicherte Snapshotdefinition laden

Aktuelle Tabelle speichern

Aktuelle Tabelle unter einem anderen Namen speichern.
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Signale verwalten...

Signale ] Events ] Bedingung definieren } Aulzeichhungs-Trigger  Shap-Shot definiersn ] Snap-Shat auswerten ] Molizen ]
Angelegte Operandenbereiche: Operandenbereiche dnderre
c:\ProgrammeitHJ-5 oftwarehwinPLC-Analyzery 3WProjectshinlage] hbufzeichnung?hDefault. SnapShat Eearbeien
Bergich-Mr  |Bereich Anzahl Bytes  |Bemerkung =
Bereich 1 B0 - MBS 10
Bereich 2 EB124-EB127 4
Eereich 3 4
Laschen
Tabele lGschen
Laden
Speichemn ...
Speichern unter ...
|GesamtgroBe des SnapShats in Bytes: 14 |
[ ok ‘ [2] ke

Bild: Beispieldefinition

Im obigen Bild wurden insgesamt drei Bereiche festgelegt. Unterhalb der Tabelle wird
angezeigt, wie viele Bytes der Snapshot umfal3t.

Bedenken Sie, dass immer alle Bereiche des Snapshot von der SPS geladen werden,
wenn das dazugehorige Event (siehe nachster Abschnitt) eintrifft. Dies bedeutet, dass
die Aufzeichnung der anderen Signale (Register Signale) kurzzeitig unterbrochen wird.

12.3 Event fur Snapshot einrichten

Damit die Bereiche innerhalb des definierten Snapshots von der SPS geladen werden,
muss eine Bedingung im Register "Bedingungen definieren" erstellt werden.

Als Beispiel soll der Snapshot erstellt werden, wenn der Merker M10.0 den Zustand '1'
hat. In S7-Syntax schreibt man dann:

10.0

U
= 100.0

M
A
Der Merker M10.0 muss im Register "Signale" aufgefuhrt sein, damit dessen Zustand
bekannt ist.

Die letzte Zeile der Bedingung ist immer eine Zuweisung auf einen Ausgang oder
Merker. Verwenden Sie hier einen beliebigen Operanden der nicht im Register "Signale"

aufgefuhrt ist. Der Ausgang A100.0 wird naturlich nicht in der realen SPS gesetzt,
sondern in der mitlaufenden Software-SPS.
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Aufzeichnungs-Triggar} Snap-5hot definieren] Shap-Shot auswerten} Notizan]

Signale ] Events

Bedingungen: AL fir die Bedingung:
u u lo.0 e AL in deutscher Spntax: U E 0.0
= B loo0.0

" AWL in englischer Syntas: A1 0.0

Bedingung 7

Bedingung &

Bedingung 39

Bedingung 10

Trigger -nicht- zyklusgenau
Trigger -zykluzgenau-

Bild: Fertig definierte Bedingung Nr. 1

Jetzt wechseln wir zum Register Events und stellen das Event Nr. 0 ein:

Signale verwalten...

Signale  Events WEed\ngung def\niaren] Aufzeichnungs-Triggell Snap-Shot definieren | Snap-Shot auswerten] Notizen]

Event-Art: Bedingung; Eigenschaften:
Ul |Snapshnl j I|Bedinguﬂg 1 j | Einstellung: |5napshnt wird ausgeldst, wenn Bedingung 1 erfiillt ist.
1 |kewne j |keine j Einstellung: |

Bild: Event "0" wird auf "Snapshot" und "Bedingung 1" eingestellt.

Im obigen Bild wurde das "Event 0" auf die Event-Art "Snapshot" eingestellt. Als
Bedingung wurde die "Bedingung1" eingestellt. Bei "Eigenschaften" kann ein beliebiger
Kommentar hinterlegt werden.

Diese Einstellung bewirkt nun, dass der Snapshot gespeichert wird, wenn die
"Bedingung 1" erfullt ist (wenn M10.0 '1" ist).

12.4 Aufzeichnung starten und Snapshots aktivieren

(X)

Aufnahme starten...

Signalfenster: c:\ProgrammeshHJ-SoftwareWWinPLC-Analpzery 3\Projectshdnlage 1 85Autzeichnungl
Ainzahl Signale: 10
Speicherort des Signals: c:\ProgrammeihHJ-Software\WWinPLC-Analpzery 3\Projectshdnlage1 BhAutzeichnungl
Freier Festplattenspeicher: 134.739 GE frei
Aufzeichnungsart= Einstellungerr SPS-Zustand
-BLM-
Abtastgenau :" Abfrageintervall in mes: |50 |[M illisekunden) j STSE P
-BF1-

<Aktualisiereny

| @ Aufnahme starten | | @ Auinahme schnell staten Hilfe: |z| Abbuch

[Start ohhe weitere Sicherheitzablragen)

Bild: Dialog "Aufnahme starten"

Wahlen Sie bei der Aufzeichnungsart "Abtastgenau” und markieren Sie den Schalter
"Snapshots aktivieren".

Jetzt kdnnen Sie die Aufzeichnung uber den Button "Aufnahme starten" beginnen.
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12.5 Snapshots auswerten

In der Aufzeichnung selbst (im Signalfenster) werden angefertigte Snapshots tUber
gelbe Markierungen dargestellt.

27.02.08 14:56312 14:58:21 270205 14:58:30 14:58:39 270208 45548 4:58:57 270208
168 i 14:58:35 14:58:44 14585 3:02

Snapshot (1] Shapshot [2]

LT [T

Bild: Kennzeichnung der Snapshots im Signalverlauf

Wenn auf eine Markierung ein Doppelklick durchgefihrt wird, dann 6ffnet sich das
Fenster "Signale verwalten" und das Register "Snapshots auswerten" wird gezeigt.

Signale verwalten... El

Aufzeichnungsart=Abtastgenau

S\gnale] Events} Bedingung dafin\eren] Aufzeichnungs-Triggerl Snap-Shat definieren  Snap-Shot auswerten ]Notizen]

Snapshots auswahlen: Snapshots auswerten:
[ratum= 2008-02-27 - Operand Farmat | Wwert ‘ K.omrmentar

Snapshats wom 2008-02-27 [Aufzeichnungsdauer=208 ms):
K.ommentar

Snapehot wird a

Bild: Register Snapshot auswerten

Sie kénnen nun in der Tabelle rechts beliebige Operanden aus Ihrem Snapshot
eintragen. Dazu selektieren Sie die Spalte "Operand" und geben z.B. ein: MB5.

Wenn z.B. der Snapshot aus diesen Bereichen besteht:

¢ MBO - MB9
* EB124 - EB127
* AB128 - AB131

Dann koénnten Sie z.B. folgende Operanden in der Tabelle eintragen:

Signale verwalten... g|
Aulzeichnungsat=Abtastgenau

Slgnalel Events] Bedingung dehnlerenl Aufzelchnungs-Tnggel] Shap-Shot definiersn  Snap-Shat auswerten 1 Notlzen]

Snapshots auswahlen: Snapshots auswerten:
D atum= ,W‘ Operand Format | “wiert | Kammentar
Snapshots vam 2008-02-27 [Aufzeichnungsdauer=208 ms]: MBS BYTE D4, 20 2dez
Mr  |Bedingung |Uhrzeit K.ommetar MW wORD Odez, 0-0000
Snapshot wird ausgeldst, we MDD DwORD 258dez, 0x00000100
E124.0 EOOL FALSE
E125.0 EOOL FALSE

1

Bild: Register Snapshot auswerten
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Es gibt zwei Arten d|e Snapshots auszuwerten:

1. Sie klicken im Signalfenster auf eine Snapshot-Markierung, dann wird nur der
ausgewahlte Snapshot angezeigt.

2. Sie rufen den Dialog "Signale verwalten" auf und wahlen das Register
"Snapshots auswerten". In diesem Fall werden alle vorhandenen Snapshots
aufgelistet und Sie kdnnen alle Snapshots auswerten.
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13 Auswerten von Aufzeichnungen

Nach einer Aufzeichnung kénnen Sie mit verschiedenen Werkzeugen das Ergebnis
auswerten.

Die wichtigsten Eigenschaften einer Aufzeichnung sind:

1. Anzahl der Messpunkten .
Im Bild unten sind dies 75072 Messpunkte.

2. Aufzeichnungsdauer.
Im Bild unten sind dies 1 Stunde 36 Minuten und 19 Sekunden.

3. Aktuelle Skallierung.
Im Bild unten sind dies 10 ms pro Pixel.

4. Bereichsaufteilung der Aufzeichnung.
Im Bild unten sind dies insgesamt 379 Bereiche. Der aktuelle Bereich ist 379.

Datei  Signalfenster Verbindungen Extras Fensker - Hilfe

+-[ zpklusgenau-dword
#-[ Zyklusgenau-test
+-[ zz_test

=+ Zpklusgenau-word
[ Ethernet Test
#-[ 57-Simulator
+-[ Hintergrundturven-Test (2)
# [ Zyklusgenau gemischt-2
=i FID-Fegler

+-[ &_Meustes Fenster

010305 13:24.56 13:2457 L0305 132450 132459 01.02.05 13:25:00 132501
: 24 :24: : 13:25
T B I

~

...........

Aktuelle Scallienng
10.00 3_ [ms/Pixel)

=

[

BOOL

Anzahl Messpunkte:

i EOOL
Signaldauer:

2. 01:36:19 [H:M:5)

Cursorposition:
01:36:17.250

01.03.05 132502
Differenz Cursor:

EOOL

ABO -

LT

< 3
Scrollbar Pos=0 | [N ‘ [N | [ | [ | e | [N ‘ [N | [ | (B | [ | L ‘ e
ZeitCursorPos inms: 777260 01:26:11.760 01:36:12.760 0:28:12.760 01:26:14. 750 01:26:16.760 01:26:18. 750
01:36:12.250 01:36:13.250 01:36:14.250 01:36:15.250 0:36:16.250 01:36:17.250
[ ]
| . | 36.997 GB i 01.03.2005 | 14:59.05

Bild: Signalfenster mit Aufzeichnung

Hinweis:
Der Begriff Bereich wird im Kapitel "Oberflache" ausfuhrlich erlautert.
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13.1 Suche nach Messpunkten

Mit dem Menupunkt "Signalfenster->Gehe zu" kdnnen Sie nach bestimmten
Messpunkten in der Aufzeichnung suchen:

® Suche nach einem bestimmten Datum und Uhrzeit

® Suche nach einer Zeitangabe (Offset)

® Suche nach Istwert eines bestimmten Operanden

® Suche nach einer MeRwertfolge eines bestimmten Operanden
® Operandubergreifende Suche

13.2 Suche nach Datum und Uhrzeit, bzw. Offset

Diese Suche ist bezogen auf einen einzelnen Operanden im Signalfenster. Deshalb
muss zunachst der Operand im Signalfenster markiert werden.

Rufen Sie den Menulpunkt "Signalfenster->Gehe zu" auf. Im Register "Gehe zu
Zeitangabe" konnen Sie nach einem bestimmten Zeitpunkt (absolut oder relativ)
suchen:

Gehe zu... rg|
-E0O0-
Kurvenzeit: Yon 24.02.2005 03:55 biz 24.02.2005 09:55

Giehe zu Zeitangabe | Messwert suchen ] Enwaiterte Suche ]

" Gehe zu D atum: 17.08.2004 -
Uhrzeit: ——

* Gehe zu Zeitangabe: I— [Tage]
I— [Stunden)
I— [Minuten]
IEU— [Sekunden)
[ iMilisskunden]

[¥] Suchen fibbuch Hilfe

Bild: Absolute oder relative Zeitangabe suchen

Nach Drlicken des Buttons "Suchen" wird zu der entsprechenden Stelle im
Signalfenster gesprungen.
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13.3 Istwertsuche eines einzelnen Operanden

Diese Suche ist bezogen auf einen einzelnen Operanden im Signalfenster. Deshalb
muss zunachst der Operand im Signalfenster markiert werden.

Im Register "Messwert suchen" im Dialog "Gehe zu", kbnnen Sie nach einem
bestimmten Istwert suchen.

Gehe zu...
-EO02 -
Kurvenzeit: Yon 24.02.2005 03:55 biz 24.02. 2005 09:55

Gehe zu Zeitangabe Enweiterte Suche I

Suche nach Mefwert:

@« |gleich LI I'I

—Suche nach Mebwertfalge

I
Mefwertfolge durch K.omma trennen:
011

100,107,150

@ Suchen ab aktuellem B ereich i Gesamtsuche

[¥] Suchen [x] sbbuch [2] ire

Bild: Suche nach Istwerten

Mit dem Button "Suchen" wird immer zur nachsten gefundene Stelle im Signalfenster

gesprungen.
Mit dem Button "Zahlen" kann ermittelt werden, wie viele Messpunkte der Suche

entsprechen.

Im Feld "Suche nach Messwertfolge" kdnnen Sie nach einer bestimmten Folge von
Istwerten suchen, wobei dies nur bei Binaroperanden Sinn macht.
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13.4 Erweitere Suche (Operandibergreifend)

Bei der erweiterten Suche werden mehrere Operanden aus dem Signalfenster in die
Suche miteinbezogen.

Im Register "Erweiterte Suche" kdnnen Sie die Suche vorbereiten:

Gehe zu... [g| Gehe zu... rz|
-E0.2- -E0.2-
Kurvenzeit: Von 24.02 2005 09:55 bis 24.02. 2005 09.55 Kurvenzeit: Von 24.02 2005 0555 bis 24.02 2005 09.55
Gehe zu Zeitangabe | Messwert suchen  Enweiterte Suche Gehe zu Zeitangabe 1 Messwert suchen  Enweiterte Suche l
|EEI.EI j |gI9|c:h j |1 UND Lischen
|EEI.1 j |gI9|c:h j |U UND Lischen
[Ena v| |geich  ~| |d UND  Liischen
Hinzufiigen ¥ Suche ab 1. Messpunkt Hinzufligen W Suche ab 1. Messpunkt
[V Sucheni Abbuch Hilfe [V suchen |  [%] abbuch Hilfe
Bild: erweitere Suche (noch nicht vorbereitet) Bild: Drei Operanden sollen hier bei

der Suche mit eingebunden werden.

Mit dem Button "Hinzufiugen" kdnnen die Operanden aus dem Signalfenster hinzugefugt
werden, welche in die Suche einzubeziehen sind.

Nach Dricken des Buttons "Suchen" wird die Stelle im Signalfenster markiert, falls eine
Ubereinstimmung gefunden wurde.
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13.5 Zeitmessungen

Zeitmessungen kénnen sehr einfach und schnell erledigt werden.

Um eine Zeitmessung vorzunehmen, platziert man zuerst den Zeitcursor (siehe in der
Zeichnung 1.).

Anschlie®end drlckt man die rechte Maustaste und wahlt den Menupunkt
Differenzcursor zeigen/verschieben.

Es erscheint der Differenzcursor, welcher mit der Maus platziert werden kann. Bewegen
Sie die Maus zum 2. Messzeitpunkt und driicken Sie anschlieRend die linke Maustaste.

Die Zeitdifferenz wird jetzt in der Software links unten angezeigt. Zusatzlich wird die
Frequenz (1.0 geteilt durch Zeitdifferenz) in Klammern ausgegeben.

24.02.06 095627 09:66:28 24.020
k | 2 | : | 2 | 9:5|5:39
L L L [ | L I J

1 Manuel: 11.0000 [me/Pizel]
.

Aktuelle Scallisrung:
11.00 [mz/Pixel)

— | Anzahl Messpunkte:

333

* : : ; [ —— Signaldauer:
i Meues Signal hinzufigen
26 Sekunden
el Signale verwalten S Cursorposition:
. Kurveneigenschaften von E0.4 10,439 Sek
&% cehe 2u 24.02.05 09:55:38
Laschen » ’—L 11055 Sek
o 2 Differenzcursor zeigenverschieben 2:1 0825035[518 g 5H§]S

Differenzcursor verbergen

T Meues Kommentarfeld
TP .MTGehe zu Kommentarfeld

g T alle Kommentarfelder ldschen
406 Sek B

1. Zeitcursor Hier ist der Differenzcursor platziert.
2. Menupunkt Differenzcursor In der Anzeige rechts ist die
Zeitdifferenz sichtbar.

Um den Differenzcursor wieder unsichtbar zu machen, driicken Sie wieder die rechte
Maustaste und wahlen den Menupunkt Differenzcursor verbergen.
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13.6 Platzieren von Kommentarfeldern

Das Signalfenster konnen Sie mit Kommentaren beschriften.

So erzeugen Sie ein neues Kommentarfeld:

Bewegen Sie den Mauszeiger zu der Position, bei der das Kommentarfeld platziert
werden soll. Drucken Sie anschliel3end die rechte Maustaste. Es erscheint das
Kontextmenu. Hier wahlen Sie den Eintrag Neues Kommentarfeld.

Es erscheint nun das Kommentarfeld auf dem Bildschirm. Doppelklicken Sie auf den
Kommentar und Sie kdnnen den Text und die Farbe verandern.

i

Drauer 1" Sighal=E1Ems

=

Bild: Erstelltes Kommentarfeld

13.7 Zu Kommentarfelder springen

Die Kommentarfelder kdnnen Sie auch als Lesezeichen benutzen.

Kennzeichnen Sie interessante Abschnitte der Aufzeichnung mit Kommentarfeldern.
AnschlieRend kdnnen Sie Uber das Kontextmenu den Dialog "Gehe zu
Kommentarfeld" aufrufen.

Hier sind alle Kommentarfelder im Signalfenster aufgelistet. Sie kdnnen nun das
gewulnschte Feld selektieren und anschlieend zu diesem springen.

Gehe zu Kommentar... §|

Dauer ' Sighal=E1Ems

IZ Gehe zu IE Abbuch

Hitiz

Bild: Dialog Gehe zu Kommentar
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13.8 Auswertungen der Systemmeldungen

Der Analyzer protokolliert wichtige Ereignisse als Systemmeldung mit.
Die Systemmeldungen kénnen unter Menupunkt "Signalfenster->Systemmeldungen
anzeigen" angezeigt werden.

Folgende Ereignisse werden als Systemmeldung erfasst:

Aufzeichnungsstart

Aufzeichnungsende

Kommunikationsfehler

Steuerung ist in den STOP-Modus gewechselt (neu ab Version 2)
Steuerung ist in den RUN-Modus gewechselt (neu ab Version 2)

Wenn die Steuerung in den STOP-Modus wechselt, wird der USTACK und BSTACK
ermittelt und abgespeichert.

Um den USTACK/BSTACK anzeigen zu lassen, selektieren Sie eine Systemmeldung
mit dem Ereignis "STOP" und drticken den Button "USATCK anzeigen".

Es offnet sich ein Dialog auf dem der USTACK und BTSACK angezeigt wird.

Uber den USTACK koénnen Sie z.B. die STOP-Ursache ermitteln.
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14 Vergleiche mit Hintergrundsignalen

14.1 Was sind Hintergrundsignale?

Hintergrundsignale sind Aufzeichnungen, die im Hintergrund zur aktuellen Aufzeichnung
gleichzeitig dargestellt werden.

Es kdnnen damit sehr anschaulich neue Aufzeichnungen mit alteren Aufzeichnungen
verglichen werden.

Bei manchen Maschinen ist es sinnvoll, eine Aufzeichnung der funktionierenden Anlage
anzufertigen, damit man im Fehlerfall diese Referenzaufzeichnung mit der aktuellen
Aufzeichnung vergleichen kann.

Bei komplizierten Anlagen kann man durch den Vergleich der beiden Aufzeichnungen
schneller auf die Fehlerursache schliel3en.

Das Hintergrundsignal wird in der Standardeinstellung mit der Farbe gelb dargestellt.
Die Farbe kann mit MenUpunkt Extras->Farben einstellen geandert werden.

Beispiel einer Anzeige mit Hintergrundsignal:

Wert des Signals im Vordergrund
Wert des Signals im Hintergrund

BOOL Uy ﬂ
BOOL 0[0) H

Bild: Kurvendarstellung mit Hintergrundsignal

Links ist der Messwert am Zeitpunkt des Zeitcursors zu sehen. Der Wert des
Hintergrundsignals wird dabei in Klammern angegeben.

Anwendungsfallen von Hintergrundsignalen

® Vergleich von aktuellen Aufzeichnungen mit alteren Aufzeichnungen

® Prufung, ob alle Taktzyklen der Anlage zeitlich mit alteren Aufzeichnung
ubereinstimmen. Dadurch kann eine effiziente Qualitatsicherung erreicht werden.

® Einfachere Beweisfuhrung, bei Vergleich einer neuen Aufzeichnung mit der
Aufzeichnung bei Abnahme der Anlage.

® Schnelles Erkennen von mechanischem Verschleifld, welcher zu einem
veranderten Zeitverhalten der Anlage fuhrt.

® Schnelles und einfaches Uberprufen von Regleroptimierungen.

e Auffinden von Fehlern, die lhre Ursache in einen veranderten Zeitverhalten des
Anlagenvorgangs haben.
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14.2 Einblenden von Hintergrundsignalen

Vorgehensweise beim Vergleichen einer aktuellen Aufzeichnung mit einer friiheren
Aufzeichnung:

1. Offnen Sie das Signalfenster mit der aktuellen Aufzeichnung.

2.Suchen und selektieren Sie in der Signalfensterliste die Vergleichsaufzeichnung.
3.Drucken Sie die rechte Maustaste, um das Kontextmenu aufzurufen.

4.Wahlen Sie den Menupunkt "Als Hintergrundsignal verwenden".

Affren
Schliefien

Léschen
kopieren
Umbenennen

MNewes Fenster erzeugen

Als Hintergrundsignal verwenden

Sartieren 3

Bild: Kontextmeni mit
Eintrag Als Hintergrundsignal verwenden

Die selektierte Aufzeichnung wird nach einer Abfrage in das aktuelle Fenster als

Hintergrundsignal eingefugt.
Das Hintergrundsignal ist in der Standard-Einstellung in der Farbe gelb dargestellt.

Sie kénnen auch die aktuelle Aufzeichnung in ein Hintergrundsignal wandeln:
Dazu wahlen Sie den Menupunkt Extras->Hintergrundsignale->Signale in den

Hintergrund verschieben

14.3 Entfernen von Hintergrundsignalen

Um ein Hintergrundsignal wieder zu entfernen, wahlen Sie den MenUpunkt
Extras->Hintergrundsignale->Hintergrundsignale entfernen.
Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Hintergrundsignal entfernt.
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15 SMS (Short Message Service) senden

15.1 Welche Modems werden unterstitzt?

Das Verschicken von SMS funktioniert nur mit bestimmten Modems.

Im Dialog "SMS-Einstellungen, SMS versenden" finden Sie eine Auswahlliste. Alle in
dieser Liste befindlichen Modems werden unterstutzt:

SMS-Einstellungen, SMS versenden El

SMS-Einstellungen l SHS versenden]

Angeschlozzenes Modem: |Comtime HSM 336 j
Schnittstelle: COk1 hd

Dienstanbieter:
EN sz

T

Hif

Bild: Einstellungen zum SMS-Versand

Hinweis:
Wenn bestimmte Einstellungen bei einem Modem nicht notwendig sind, werden diese
grau dargestellt.
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15.2 Konfiguration

Um eine SMS versenden zu kdnnen, missen im Dialog "SMS-Einstellungen,..."
verschiedene Einstellungen getatigt werden.

Wahlen Sie den Menupunkt Extras->SMS Einstellungen, SMS versenden um diesen
Dialog anzuzeigen.

SMS-Einstellungen, SMS versenden [z|

SMS-Einstellungen l SMS velsenden]

Angeschloszenes Modem: |Eomtime HSM 336 j

Schnittstelle: Cam1 hd
Dienstanbieter:

is Omskemeskl [r252

o

Hite | | [X] Schliefen

Bild: Dialog SMS-Einstellungen, SMS versenden

Hier finden Sie folgende Einstellungen:

Einstellung Erklarung

Angeschlossenes Modem Auswahl an Modems, die verwendet
werden kdnnen.

Schnittstelle Stellen Sie hier die serielle

Schnittstelle ein, an der das Modem
angeschlossen ist.

Dienstanbieter Wahlen Sie hier den Dienstanbieter
der Ziel-Rufnummer.
Landercode Geben Sie hier den Landercode des

Telefonanschlusses an, von dem die
SMS gesendet wird.

Ortskennzahl Geben Sie hier die Vorwahl des
Telefonanschlusses an, von dem die
SMS gesendet wird.

Eigene Rufnummer Geben Sie hier die Rufnummer
(ohne Vorwahl) des
Telefonanschlusses an, von dem die
SMS gesendet wird.
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15.3 SMS testen

Uber das Register "SMS versenden" kdnnen Sie testweise eine SMS versenden. Dies

SMS-Einstellungen, SMS versenden

SMS-Einstellungen  SM3 versenden |

ZielRufnummer: ID'I 2.

Bitte beachten: Diese Zielnurnmmer muss mit dem Dienstanbister Uberesinstimmenl

Nachricht: [das ist die SMS

MHoch 140 Zeichen moglich

[2] nire

[X] schiiren

Bild: SMS testweise senden

sollten Sie mind. 1 Mal tun, um zu prufen, ob alle Einstellungen richtig sind.
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15.4 SMS wahrend der Aufzeichnung verschicken

Ein SMS-Versand kann wahrend der Aufzeichnung durch ein Event ausgeldst werden.
Events kénnen im Dialog Signalfenster->Signale verwalten definiert werden.

Wird wahrend der Aufzeichnung eine Bedingung "wahr", dann wird das verknupfte
Event ausgeldst. Wenn das Event ein SMS-Event ist, wird die SMS versandt.

Im Kapitel Bedingungen kdnnen Sie nachlesen, wie ein Event eingestellt werden muss,
damit eine SMS versendet wird.

Sipnale verwalten...

Signale Events | Bedingung definierenl Aufzeichnungs-Triggerl Einstellungenl Z_l,lklusgenaul Notizenl
Event-hrt: Bedingung: Eigenzchaften:
I eldung R IEedingung 1 _I Einstellung: IED.D und E0.T und E0.2 haben Signalzustand "1
1 ISMS ;I IBedingung‘I ;I Einstellung: |Target=D1?2,Message=das ist die SMS-MNachricht
2 Jkeine  _v| [keine x| Einstelung: |
3 Ikeine ;I Ikeine LI Einztellung: I
4 Ikeine ;I Ikeine ;I Einstellung: |

Bild: Im Dialog "Signale verwalten" kdnnen die Events eingestellt werden.
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16 Die haufigsten Fragen

Welche Kommunikationsschnittstelle ist fliir WinPLC-Analyzer die schnellste?
Die Verbindung zu einem Ethernet-CP (bzw. Ethernet on board) ist die schnellste
Verbindungsmaglichkeit..

Im WinPLC-Analyzer heil3t dieser Verbindungsweg S7-Ethernet.

Um wieviele Millisekunden erhoht sich die Zykluszeit bei der zyklusgenauen
Protokollierung?

Dies hangt davon ab, wieviele Operanden aufgezeichnet werden und welche S7-CPU
eingesetzt wird.

In der Regel sind dies:

Zyklusgenaue Aufzeichnung dynamisch: etwa 3ms.

Zyklusgenaue Aufzeichnung permanent: etwa 2ms.

Wieviel freier Speicher muss in der SPS noch vorhanden sein, um uiberhaupt
zyklusgenau protokollieren zu kénnen?

Im Arbeitsspeicher missen mind. 1600 Bytes frei sein.

Im Ladespeicher missen mind. 2300 Bytes frei sein.

Wie kann man eine neue Aufzeichnung beginnen, ohne die alte Aufzeichnung zu

uberschreiben?

Zuerst mussen Sie eine Kopie anlegen und dann mit der Kopie neu aufzeichnen. In der
Signalfensterliste (linker Bildschirmrand) wahlen Sie einen Eintrag aus und dricken die
rechts Maustaste. Anschlieend wahlen Sie 'Kopieren'.

Woher kommt die Uhrzeitinformation in der Zeitleiste?
Abtastgenaue Aufzeichnung: Systemzeit des PCs
Zyklusgenaue Aufzeichnung dynamisch: Systemzeit der SPS
Zyklusgenaue Aufzeichnung permanent: Systemzeit des PCs

Konnen vorhandene SIEMENS Adapter verwendet werden?
Ja, ab Version 2 von WinPLC-Analyzer ist das moglich.
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